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WUDESTO -
INSEKTENSCHUTZ

MaBgefertigte Lésungen fir Tiren und Fenster -

online planen und bestellen

AUCH GEGEN POLLEN
UND FEINSTAUB!

wuedesto.de




Der fortschreitende Klimawandel und die zunehmende
Luftverschmutzung stellen ganz neue Anforderungen
an moderne Insektenschutzelemente. Der nach lhren
Vorgaben produzierte WUDESTO INSEKTENSCHUTZ
halt nicht nur lastige Plagegeister vom Haus fern - er

bietet auch nachhaltigen Schutz vor Feinstaub und Pollen.
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WUDESTO INSEKTENSCHUTZ -
MEIN SCHUTZ VOR FEINSTAUB UND POLLEN.

Durch den Einsatz neuester Technologien setzt der

WUDESTO INSEKTENSCHUTZ MaBstébe in Sachen
Filterfunktion und bietet lhnen neben einem sehr feinen
Partikelfilter auch Individualisierungsméglichkeiten, wie

Petscreen-, Hitzeschutz- oder Edelstahlgewebe.

Planen Sie jetzt und bestellen Sie direkt

online: wuedesto.de
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ww WURTH

Mit WUDESTO kénnen Sie aus ganz verschiedenen Modulen und Systemen auswdhlen.

Einfach auf wuerth.de/wuedesto mit lhrem Wiirth Konto anmelden und loslegen.

Spannrahmen fiir Fenster Drehrahmen fiir Fenster Dreh- und Pendeltiren
Einfache Handhabung und leichte Montage. Sowohl nach innen als auch nach auBen Fir alle Tiren, die in den Auflenbereich
5ffnend erhdltlich. fohren. Auf Wunsch kann der untere

Bereich auch mit robustem Petscreen-
Gewebe bespannt werden. Geréuscharme
Laufrollentechnik - bei beengten
Platzverhéiltnissen oder groBen
Tirsffnungen auch mit durchgehenden
Griffprofilen.

/

Plissees fur Fenster und Tiiren Rollos Kellerschachtabdeckungen

Flach gehaltene untere Filhrungsschienen L3sung fir viele nach auBBen 6ffnende Verhindern das Eindringen von Insekten,
erméglichen ein nahezu ungehindertes Fenster und Dachfléchenfenster. Kleintieren, Laub und Schmutz in den

Betreten des Raumes. Die Griffleiste ge- Lichtschacht. Die Montage erfolgt durch
wihrleistet einen hohen Bedienkomfort einfaches Aufschrauben auf den bestehenden
(nicht in RAL-Farben und nur als Standard- Gitterrost.

Screen ohne Pollen- bzw. Feinstaubsschutz

erhdltlich).

Technische Zeichnungen finden
Sie direkt im Online-Konfigurator unter

wuedesto.de oder Sie kdnnen alle

technischen Informationen und Zeichnungen
auch als fertig konfektionierten DIN A4
Ordner im Online-Shop unter wuerth.de
unter Art.-Nr. 0687 400 011 bestellen.
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MEINE VORTEILE.

» Screens der neusten Technologie:
Pollen-/Feinstaub- oder Partikel-
schutzfunktion

> Insektenschutzelemente in allen
RAL-Farben erhdltlich

» Hochwertiges Material, pulver-
beschichtet, wetterbesténdig

» Montageméglichkeit auf oder in der
Laibung, aber auch direkt auf dem
Element geklebt oder montiert

» Insektenschutz-Plissee mit geringer
Einbautiefe von nur 17 mm

» Fertigung millimetergenau auf Maf3





