
Spiralbohrer-Satz in Kassette Typ N HSS dampfbehandelt
für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm2

Anwendung
Bewährte Standardgeometrie für den universellen Einsatz in den Materialgruppen Stahl, 
NE-Metalle und Guss bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm2.

Ausführung
 � Spiralbohrer mit universeller Standardgeometrie

Vorteil
 � langzeitbewährte Schneiden Geometrie: sehr gute Allroundeigenschaften und präzises 
Schneidverhalten
 � universeller Einsatz bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm2

 � Dampfbehandlung sorgt für ein gutes Haftvermögen am Bohrer und erhöht die Standzeit
 � robuste und anwenderfreundlich Metallkassette sorgt für einen zuverlässigen Schutz  und 
gute Zugänglichkeit

EAN-Code
4039247373918

Anwendung Stahl (N/mm2) Rostfreier Stahl Alu Messing Bronze Kunst-
stoffe

Graphit
G(C)FK

GG(G)
GjMW
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Harte Werkstoffe
<700 <1000 <1300 marten. austen. kurz lang kurz lang kurz lang <55 HRC <65 HRC
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Art.-Nr. 11044 081
Satzzusammenstellung 1,0-10,0
Steigung der Bohrerdurchmesser 0,1 mm
Anzahl Teile im Sortiment/Set 91 Stck
Oberfläche Vaporisiert
Schneidstoff HSS
Typ N  (Nr. 11041)
DIN 338


