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Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktnummer 1081724 304

Auszugsart Vollauszug

Mit Einzelauszugssperre Ja

Mit Schubladen-Einzelverriegelung Ja

Mit SOFT-CLOSE-Schließung nein

Tragfähigkeit 1000 kg

Zentralverriegelung Ja

Schlosstyp Zylinderschloss

Lochung 10 x 10 mm

Mit Kantenschutz Ja

Mit Schiebegriff Ja

Anzahl Bockrollen 2 Stk

Anzahl Lenkrollen 2 Stk

Mit Radfeststeller Ja

Werkstoff Rad tPe

Raddurchmesser 125 mm

Werkstoff Arbeitsplatte aluminium

Werkstoff Stahlblech

Oberfläche Pulverbeschichtet

Herstellerteilenummer 179nXXl-7/340

EAN Code 4000896215072

Statistische Warennummer 94032080

Werkzeug-, Material- und Montagewagen (leer/bestückt)
typ 179 nXXl

Ausführung
 � Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten, in Arbeitsplatte integrierte 
Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule

 � Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen, harten Werkstatteinsatz, besonderer Schutz 
durch hochwertige Kunststoff-Endkappen

 � Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes 
Dämpfungskonzept

 � Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit, Fahrgriff Edelstahl gebürstet
 � Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlusstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums, 2-stufige 
Verriegelung, Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln

 � Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen, 100% Auszug mit kugel-
gelagerten Teleskopschienen, Schubladengröße für Ordnungssystem 5/3+

 � Große, stark belastbare Räder (Ø 125 mm) mit Präzisionskugellager und 2-fachem Kugelkranz im Schwenklager
 � 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, gebremste Rolle verhindert Wegrollen
 � Gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen, Schutzring verhindert 
Eindringen von Schmutz und Fäden

 � Graue spurlose Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf

Vorteil
 � Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche, Edelstahl
 � Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
 � Ergonomisch angeordnete, seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor 
Beschädigungen

 � Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
 � Einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last

Hinweis
Neue Schubladenfronten für optimiertes Handling, neue schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfa-
chen Reinigung


