HERCULES PRODUKTDATENBLATT

ESD-Tischwagen mit Wannen
Elektrisch leitfahige Ausfihrung

MADE IN fetl’a
GERMANY mg S T YT
- RS Transportgerite
Ausfiihrung

= Stahlkonstruktion, geschweil3t

= Stahlblechwannen

= Stahlrohrbugel und Stahlblechwannen verschraubt

= Wannen 6ldicht, Rand 40 mm hoch

= Elektrisch leitfahig pulverbeschichtet

= Schiebegriff waagerecht

= 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager

= Feststeller an den Lenkrollen, gemaR EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Technische Daten

Produktnummer 1081308 107
Werkstoff Ladeflache Stahlwanne
Tragfahigkeit obere Ladeflachen 200 kg
Mit Griff Ja
Anzahl Ladeflachen 3STK
Anzahl Bockrollen 2STK
Anzahl Lenkrollen 2STK
Mit Radfeststeller Ja
Raddurchmesser 160 mm
Werkstoff Rad TPE-ESD
Oberflache Pulverbeschichtet
Herstellerteilenummer 9930
Statistische Warennummer 87168000
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