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Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktnummer 1087041 106

Herstellerteilenummer 630109001

EAN Code 3495882091104

Statistische Warennummer 32081010

Bodenmarkierfarbe
traffic

Anwendung
Zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich. Randscharfe Markierungen auf Park-
plätzen und Betriebswegen.

Ausführung
 � Hoher Pigmentanteil für normale Beanspruchung
 � Abrieb- und wetterfest (Abriebfestigkeit kann je nach Bodenbeschaffenheit und Wettereinflüssen variieren)
 � Neue Spezialdüse für extrem randscharfes Markieren
 � Grüner Punkt für problemlose Entsorgung
 � Ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol
 � Trocken: ca. 20 Minuten
 � Ausgehärtet: ca. 4 Stunden
 � Befahrbar: ca. 12 Stunden

Hinweis
Die Regel für Arbeitsstätten ASR A1.3 besagt, dass die Begrenzung von Fahrwegen deutlich erkennbar und auf dem 
Boden auszuführen ist. Dabei muss die ausgewählte Farbe gut sichtbar sein. Vor dem Auftragen sollte der Boden gerei-
nigt bzw. von Staub befreit werden.


