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Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktnummer 1027831 401

Für Spannstation k10.2 / 2-fach | k10.2 / 4-fach | k10.2 / 6-fach

Höhe 230 mm

Höhe 2 160 mm

Länge 2 200 mm

Haltekraft 25

Herstellerteilenummer 21710232

EAN Code 4050293642995

Statistische Warennummer 84662020

Winkel-Spannkonsole
2-fach hydraulisch k10.2.

Anwendung
Hydraulische Spannkonsole zum rüstzeitoptimierten Spannen auf K10.2 Spannstationen. Unterseitig montierte Spann-
bolzen. Das Stichmaß der Spannmodule beträgt 200 mm. Der Schnellkupplungsstecker ist vormontiert, die integrierte 
Ausblasfunktion kann individuell angeschlossen werden.

Ausführung
 � Entriegelung hydraulisch
 � Ausblasung pneumatisch
 � Betriebsdruck Öffnen: 50 - 60 bar
 � Hochfestes Aluminium
 � Auflagefläche Spannmodule: Stahl, rostfrei und gehärtet
 � Grundplatte: Stahl ungehärtet

Vorteil
 �Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm

Lieferung
1 Stück Winkel-Spankonsole

Hinweis
* Bitte beachten Sie die Montageanleitung.


