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Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktnummer 1093070 687

Kategorie III

EN-Norm 343 | 1149-5 | 13034

Größe 4Xl

Sonstige Norm IeC 61482-2 klasse 2

ISO 11611 | 11612 | 20471

Werkstoff 55% Modacrylfasern, 44% baumwolle, 1% antistatik Faser

Flächengewicht Gewebe pro m2 265 g

Waschbar bei 60°C

Herstellerteilenummer 50248414ara-4Xl

Statistische Warennummer 62033310

Multinorm-Parka
Multi Shield

Ausführung
Ergonomisch geschnittener, inhärent flammhemmender Multinorm-Parka mit Windfänger im Ärmel und zusätzlichen 
Saugsperren. Wind- und wasserdicht durch getapte Nähte. Verdeckter Reißverschluss mit verdeckten Druckknöpfen und 
verdecktem Klett, verlängertem Rücken, hoher Kragen und Kinnschutz, 2 Fronttaschen mit Patte, 2 eingesetzte Brustta-
schen mit Patte und Druckknopf, Schlaufe für Atemschutzmaske, verstellbare und abnehmbare Kapuze. Die flammhem-
mende Fleecejacke Art.-Nr. 1093270 690-697 kann in den Parka integriert werden. Flammhemmende Reflexstreifen auch 
auf den Schultern für erhöhte Sichtbarkeit in gebückter Haltung. Die Schnittführung garantiert maximale Bewegungsfrei-
heit und Anpassung an die Körperhaltung. Industriell waschbar nach EN ISO 15797. 55 % Modacryl, 44 % Baumwolle, 1 % 
Karbon, ca. 265 g/m2. EN 1149-5, EN 13034-6, IEC 61482-2 Class 2, EN ISO 11611 Class 1 A1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, 
EN ISO 20471 Class 3, EN 343 Kl. 3/3.

Hinweis
Weitere Farben und Größen auf Anfrage lieferbar.
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