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Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktnummer 1055846 107

Messbereich Drehmoment min./max. 40-400 nm

Abtrieb 3/4 Zoll

Einsteckschaft-Vierkant 14 x 18 mm

Länge 687 mm

Fehlergrenze (%) 2

Herstellerteilenummer 714r/40

EAN Code 4018754212774

Statistische Warennummer 82041100

Elektromechanischer Drehmoment-Drehwinkelschlüssel
ManoSkoP 714

Ausführung
 � 4 Messmodi (Drehmoment,-winkel, Drehmoment mit Kontrollgr. Drehwinkel, Drehwinkel mit Kontrollgröße 
Drehmoment)

 � Hochauflösendes farbiges Grafik-Display mit seitlichen Signalleuchten
 � Frei konfigurierbare Menüstruktur
 � 3 Funktionsmodi: auslösend, Peak und Track (anzeigender Betrieb m. Spitzenwertanzeige oder Momentanwertanzeige)
 �Micro-USB 2.0-Schnittstelle
 � Bajonettverschluss für Batteriefach
 � QuickRelease-Sicherheitsverrieglung-Wechselsystem für Einsteckwerkzeuge
 � Referenzarmlose Drehwinkelmessung
 � Datenspeicherung (2.500 Schraubvorgänge)
 � Bis 200 Schraubfälle in max. 25 Ablaufplänen programmierbar
 � Versch. Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar
 � Akustische/optische Bewertung des Schraubfalls
 � Schnelle/präzise Einstellung über Tastatur
 � Kein unbeabsichtigtes Verstellen durch autom. Tastensperre
 � Überlastungsschutz durch akustisches/optisches Warnsignal sowie Zwangsauslösung
 � Autom. Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin
 � Vollautom. Kalibrieren und Justieren mit der perfectControl Kalibrier-/  Justiereinrichtung Nr. 7794-5 (Drehmoment) 
oder Nr. 7794-3 (Drehmoment- und winkel)

 �Maßeinheiten: Nm, ft.lb, in.lb
 � Autom. richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes
 � Nach Entlastung sofort wieder funktionsbereit
 � Rechts-/Linksanzug 
 � Fühlbares, optisches, akustisches Auslösesignal
 � Drehmoment- und Winkel gleichzeitig sichtbar
 �Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt (End-Nr 101-103)
 � Sichere Handhabung durch ergonomischen Handgriff
 � Im Kunststoffkoffer

Hinweis
Batterien 4x AAA oder Akku NIMH. 

2x Kalibrierzertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017 (anzeigend und auslösend)

1x Kalibrierschein Drehwinkel

14x18 3/4"
20 mm


