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Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktnummer 1054860 202

Akku-/Batteriespannung 18 V

Akku-/Batteriekapazität 2 ah

Akku-/Batterietyp li-lon

Akku-/Batterieanzahl 1 Stk

Ausführung Motor bürstenloser Motor

Herstellerteilenummer FIrebIrd Pro CaS

EAN Code 4007081102513

Statistische Warennummer 84672920

Elektro-mechanisches Blindnietmuttern-Setzgerät
Firebird® Pro CaS

Anwendung
Zur Verarbeitung von Einnietmuttern M3-M10.

Ausführung
 �Mit automatischer Auf- und Abdrillfunktion
 � Setzkraftgesteuert
 � Kabellos, für CAS-Schiebeakku 18 V Li-Ion 2.0 Ah

Vorteil
 � Kompatibel mit dem CAS Akkusystem von Contabo
 � Einfache und schnelle Einstellung der Setzkraft über das Display
 � Vollautomatischer Abdrill-Vorgang
 � Kein Verschleiß durch BLDC-Motor

Lieferung
1 CAS-Akku 18 V / 2,0 Ah (Li-Ion)

1 Ladegerät für CAS-Akkus 18V Li-Ion

Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition)

Gewindedorn und Mundstück M4 und M5 (Zubehör)

1 Innensechskant-Schlüssel

2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27 mm

Schnelleinstellungskarte

Setzkraftvoreinstellungskarte

Betriebsanleitung

Lieferung in L-Boxx


