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Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktnummer 1069861 101

Chemische Basis Cyanacrylatsäureethylester

Klebstoffart 1-komponenten klebstoff

Zulassung nSF anSI 61 | nSF P1

Herstellerteilenummer 5011.030.C1.e500

EAN Code 7610855501138

Statistische Warennummer 35061000

Cyanacrylat-Sekundenklebstoff

Ausführung
 �Mit SmartPen®
 � Schnell härtender Standardtyp mit mittlerer Viskosität für unterschiedlichste Anwendungen: Kunststoff, Gummi, Metall, 
Stoff, Leder, Holz, Keramik usw

 � NSF-Zulassung
 � Ergo. Cyanacrylatklebstoffe sind einkomponentige Produkte auf der Basis von Cyanacrylsäureestern und härten unter 
Einfluss der Luftfeuchtigkeit aus

 � Ergo. Cyanacrylate werden hauptsächlich zur Verklebung von Kunststoffen, Elastomeren, Metallen mit- und unterein-
ander verwendet

 � Die Hauptvorteile dieser modernen Klebstoffe liegen in der Aushärtegeschwindigkeit, in der einfachen Anwendung und 
in der guten mechanischen Festigkeit der Verklebungen

 � Grundsätzlich sind ergo. Cyanacrylatklebstoffe in einem Temperaturbereich von -55 bis zu +120 °C (je nach Type) 
einsetzbar

 � Sicherheits

Hinweis
Dämpfe von Cyanacrylat können Reizungen der Schleimhäute und Augen verursachen. Es ist daher ratsam, für gute 
Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz zu sorgen sowie Schutzhandschuhe (keine Baumwolle) und Schutzbrille zu tragen. 
Cyanacrylat klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern ge-
langen. Gerne können Sie bei uns das entsprechende Sicherheitsdatenblatt und Technische Datenblatt anfordern. Bitte 
beachten Sie weitere Hinweise auf den Gebinden.


