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Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktnummer 1069863 301

Chemische Basis Cyanacrylat

Klebstoffart 1-komponenten klebstoff

Herstellerteilenummer loCtIte 480 20G

Statistische Warennummer 35061000

Sofortklebstoff
loCtIte 480

Anwendung
LOCTITE 480 ist ein schnell aushärtender, schlagzäher Sofortklebstoff, der sich ideal zum Kleben von Metall auf Metall, 
Gummi oder Magneten eignet und gute Feuchtigkeitsbeständigkeit aufweist.

Ausführung
 � Sofortklebstoff zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen, wo gleichmäßige Spannungs-
verteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden.

 � Es ist ein schlagzäh modifizierter Klebstoff mit erhöhter Flexibilität und Schälfestigkeit sowie ausgezeichneter Bestän-
digkeit gegen Stoßbelastungen. 

 � Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Gummi. 
LOCTITE 480 bietet gute Feuchtigkeitsbeständigkeit.

 � Der Sofortklebstoff ist langsam härtend (20 - 50 Sek. )


