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Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktnummer 1075003 001

Herstellerteilenummer 151120-166

Statistische Warennummer 84671900

Reifenfüllmesser
mit Qt-Steckverbinder für luftdichten anschluss

Anwendung
Die funktionalen und zuverlässigen Pumpenpistolen verfügen über eine stufenlose Steuerung der Luftmenge am Abzug 
und einen Handgriff, an dem die Aktivierung durch den Luftdruck erleichtert wird.

Ausführung
Manometer

 � Schutzummantelter Manometer Ø 80 mm mit Messbereich 0-12 bar ± 0,19 bar
 � Genauigkeitsklasse 1,6 nach NORM EN 837-1
QT-Steckverbinder

 � Präziser Luftdruck, ideal auch für PKWs mit RDKS-Ventilsystem
 � Einfache Handhabung, der innovative QT-Connector ist 100%ig Luftdicht bis 9 bar
 � Der QT Connector wurde für über 100.000 Aktivierungen getestet und ist dennoch absolut luftdicht und voll 
funktionsfähig

Vorteil
 � Voll funktionsfähig auch nach 28 Millionen Aktivierungen
 � Stufenlose Regelung der Luftmenge
 � QT-Steckverbinder für luftdichten Anschluss


