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Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktnummer 1090085 203

Schlagenergie max. 3,8 J

Schlagzahl max. 4500

Empfohlener Bohrdurchmesser in Beton max. 32 mm

Bohrdurchmesser in Holz max. 40 mm

Bohrdurchmesser in Stahl max. 16 mm

Bohrdurchmesser in Mauerwerk max. 32 mm

Werkzeugaufnahme Passend für SdS-plus

Gewicht 3,6 kg

Herstellerteilenummer PlH 32 Xe

EAN Code 4002395233342

Statistische Warennummer 84672191

Kombihammer SDS-plus Typ PLH 32 XE

Ausführung
 � Starker und vielseitiger SDS-plus-Kombihammer in kompakter L-Bauform
 � AVS-Antivibrationssystem
 � Handgriff mit Softgrip-Auflage
 � Drehstopp zum leichten Meißeln
 � Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl
 � Sicherheitskupplung
 � Elektronik mit Gasgebeschalter
 � FIXTEC-Werkzeug-Schnellwechselsystem
 � Einfacher Kohlebürstenwechsel
 � Servicekappe
 � - Tiefenanschlagdrücker

Lieferung
- FIXTEC-Adapter

- Schnellspannbohrfutter 1,5-13 mm

- Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag

- Systemkoffer

Hinweis
SDS-plus-Bohrer siehe Art.-Nr. 1011432 ff. 

SDS-plus-Schlagwerkzeuge siehe Art.-Nr. 1090080. 

QUIK-LOK-Kabelschnellwechselsystem siehe Art.-Nr. 1090018.


