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Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktnummer 1091450 211

Ausführung Motor bürstenloser Motor

Scheibendurchmesser 125 mm

Leistungsaufnahme 1500 W

Leistungsabgabe 1050 W

Leerlaufdrehzahl min./max. 3800-9000 u/min

Gewindeabmessung Spindel M14

Gewicht 2,2 kg

Mit Wiederanlaufschutz Ja

Mit Sanftanlauf Ja

Mit Überlastschutz Ja

Mit Konstantelektronik Ja

Mit Rückschlagabschaltung Ja

Mit Drehzahlvorwahl Ja

Mit Scheibenbremse Ja

Mit Schnellspannsystem Ja

Mit Totmannfunktion nein

Herstellerteilenummer  CG 15-125 bl Set

Statistische Warennummer 84672951

Compact-Winkelschleifer 1500 W

Ausführung
 �Maximale Lebensdauer dank bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor mit komplett geschlossenem Motorgehäuse und 
separat verbauter Motorelektronik.

 � Optimaler Schutz des Motors vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben und dadurch Reduktion von 
Ausfallzeiten und Wartungskosten.

 � Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Blockierüberwachung, elektronischen Über-
lastschutz, Drehzahlvorwahl, Rückschlagüberwachung, Anti-Vibrationshandgriff und Bremse.

 � Optimale Kühlung und Temperaturüberwachung.
 � Nur 2,2 kg Gewicht bei einer Abgabeleistung von 1 050 W für ein hervorragendes Gewichts-Leistungs-Verhältnis.
 � Im Lieferumfang enthaltene Schnellspannmutter für werkzeuglosen Wechsel von Schleifmitteln in Sekunden.
 � Ermüdungsarmes Arbeiten durch ein schlankes Umgreifmaß, kompakte Bauweise und geringes Gewicht mit guter 
Balance.

 � Industriekabel H07, 4m Länge.
 � Die wichtigsten Schleifmittel für die relevantesten Schleifanwendungen.

Lieferung
1 CG 15-125 BL

1 Schutzabdeckung für Trennarbeiten

1 Fiberschleifscheiben K36 VE: 25

1 werkzeuglose Schnellspannmutter

1 Schleifteller Ø 125 mm

1 Anti-Vibrationshandgriff

1 Fächerschleifscheiben K36 VE: 10

1 Schlüssel

1 Schruppscheiben 6,0mm VE: 10

Ø125


