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Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktnummer 1090274 217

Akku-/Batterietyp li-lon

Bohrdurchmesser in Stahl max. 13 mm

Bohrdurchmesser in Holz max. 76 mm

Leerlaufdrehzahl 1. Gang min./max. 0-550 u/min

Leerlaufdrehzahl 2. Gang min./max. 0-1800 u/min

Werkzeugaufnahme Schnellspannbohrfutter auto-lock

Gewicht 2 kg

Akku enthalten nein

Herstellerteilenummer M 18 bldd2-0X

EAN Code 4058546224592

Statistische Warennummer 84672920

Sologeräte 18,0 Volt

Ausführung
 � Neuentwickelter bürstenloser Motor ermöglicht 40% mehr Drehmoment als beim Vorgängermodell - bis zu 82 Nm
 � Kompakte Bauform bei nur 180 mm Länge
 � 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
 � REDLINK™ Elektronik - Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
 � REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellenüberwachung für eine lange Lebensdauer
 � Optimierte Geschwindigkeit für verbessertes Bohr- und Schraubverhalten
 � Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
 � 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm

Lieferung
HD Box, Gürtelclip, Seitenhandgriff


