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Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktnummer 1090274 215

Akku-/Batterietyp li-lon

Bohrdurchmesser in Stahl max. 16 mm

Bohrdurchmesser in Holz max. 89 mm

Leerlaufdrehzahl 1. Gang min./max. 0-500 u/min

Leerlaufdrehzahl 2. Gang min./max. 0-2100 u/min

Werkzeugaufnahme Schnellspannbohrfutter auto-lock

Bohrfutterspannweite min./max. 0-13 mm

Gewicht 2,1 kg

Akku enthalten nein

Mit gummiertem Handgriff Ja

Mit Rechts-/Linkslauf Ja

Herstellerteilenummer M 18 Fdd3-oX

Statistische Warennummer 84672920

Akku-Bohrschrauber
M18 Fdd3-oX 

Ausführung
 � Kraftvolle 158 Nm Drehmoment
 � Die kompakte Abmessung von 173 mm Länge erlaubt Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
 � AUTOSTOP™-Funktion zum Schutz vor Überdrehung und für mehr Sicherheit
 � Schnellste Bohr- und Schraubanwendungen unter Last
 � LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
 � Akku-Ladestandsanzeige
 �Metall-Gürtelclip
 � Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und längere Lebensdauer des Akkus
 � Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose 
POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz 
sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit.

 � 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Lieferung
- Gürtelclip

- Zusatzhandgriff

- HD Box


