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Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktnummer 1090389 311

Akku-/Batterietyp li-lon

Schlagenergie max. 8 J

Schlagzahl max. 2900

Bohrdurchmesser in Stahl max. 13 mm

Empfohlener Bohrdurchmesser in Beton max. 40 mm

Bohrdurchmesser in Mauerwerk max. 40 mm

Passend für Werkzeugaufnahme SdS-max

Werkzeugaufnahme Passend für SdS-max

Gewicht 8,1 kg

Akku enthalten nein

Herstellerteilenummer dHr400Zku / Solo

Statistische Warennummer 84672110

Sologeräte 18,0 Volt ohne Akku und Ladegerät

Ausführung
 � Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
 � AWS Auto-Start Wireless System - Beim Starten der Maschine läuft dank Bluetooth-Verbindung zeitgleich der
 � Staubsauger DVC864LZ mit an und geht bei Stillstand der Maschine nach einer Nachlaufzeit wieder aus
 � Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/ Handgriff-Konstruktion
 � Zum Hammerbohren und Meißeln
 �Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
 � SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
 � Schiebeschalter für Dauerbetrieb
 � Elektronisch regelbare Dreh- und Schlagzahl
 � 24-fache Meißelverstellung
 � - Ausrastkupplung

Lieferung
- Transportkoffer 

- D-Griff kpl. 

- Seitengriff kpl. 

- Tiefenanschlag 

- Funk-Adapter

- Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml 

- Lappen


