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Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktnummer 1090397 201

Modell dHr281ZJ

Akku-/Batterietyp li-lon

Schlagenergie max. 2,8 J

Schlagzahl max. 5000

Bohrdurchmesser in Holz max. 32 mm

Bohrdurchmesser in Stahl max. 13 mm

Empfohlener Bohrdurchmesser in Beton max. 28 mm

Bohrdurchmesser in Mauerwerk max. 28 mm

Passend für Werkzeugaufnahme SdS-plus

Werkzeugaufnahme Passend für SdS-plus

Gewicht 4,9 kg

Akku enthalten nein

Herstellerteilenummer dHr281ZJ

Statistische Warennummer 84672110

Sologeräte 2 x 18 Volt ohne Akku und Ladegerät

Ausführung
 �Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
 � SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
 �Mit SDS-PLUS-Schnellwechselfutter
 � Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
 � Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V-Antrieb
 � Rutschkupplung schützt den Anwender beim Blockieren des Werkzeugs
 � XPT - Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
 � Je Akku eine Warnanzeige für zu niedrige Akku-Kapazität
 � Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
 �Mit LED

Lieferung
- MAKPAC Gr. 4 

- Schnellwechselfutter SDS+ 

- Seitengriff kpl. 

- Tiefenanschlag 

- Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml


