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Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktnummer 1090389 204

Modell dHr243Z

Hersteller Artikelnummer dHr243Z

Antrieb Elektrowerkzeug 18 Volt akku

Akku-/Batteriespannung 18 V

Akku-/Batterietyp li-lon

Ausführung Motor bürstenloser Motor

Schlagenergie max. 2,0 J

Schlagzahl max. 4700 u/min

Bohrdurchmesser in Holz max. 27 mm

Bohrdurchmesser in Stahl max. 13 mm

Empfohlener Bohrdurchmesser in Beton max. 24 mm

Leerlaufdrehzahl min./max. 0-950 u/min

Passend für Werkzeugaufnahme SdS-plus

Werkzeugaufnahme Passend für SdS-plus

Gewicht 2,8 kg

Mit Arbeitsausleuchtung nein

Mit Rechts-/Linkslauf Ja

Akku enthalten nein

Mit Drehzahlregelung Ja

Herstellerteilenummer dHr243Z

EAN Code 0088381654722

Statistische Warennummer 84672110

Akku-Kombihammer DHR243Z
18 Volt, ohne akku, ohne ladegerät

Anwendung
Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

Ausführung
 � mit Rutschkupplung
 � 40-fache Meißelverstellung
 � Anschluss für Staubabsaugung DX02
 �Mir Motorbremse
 �Mit Schnellspannbohrfutter

Lieferung
Schnellwechselfutter, Tiefenanschlag, Seitengriff


