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Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktnummer 1062426 201

Prüfspannung min./max. (Gleichspannung) 600 V-1000 V

Prüfspannung min./max. (Wechselspannung) 600 V-1000 V

Messbereich elektrischer Widerstand min./max. 600 ohm-60 kohm

Frequenz min./max. 5,0 / 500 Hz

Zangenöffnung max. 34 mm

Länge x Breite x Höhe 277 x 88 x 43 mm

Herstellerteilenummer 4695861

EAN Code 0095969798396

Statistische Warennummer 90303200

Wireless-Echteffektiv-Strommesszange
Fluke 381

Anwendung
Einfache und sichere Messung an ungünstig geformten Leitern und an beengten Messorten

Ausführung
 � Gleich- und Wechselstromspannung bis 1.000 A
 �Wechselstrommessung bis 2.500 A mit flexibler Flex®-Stromzange
 � Gleich- und Wechselspannungsmessung bis 1.000 V
 � Echteffektivmessung von Spannung und Strom für präzise Messungen an nicht sinusförmigen Signalen
 � Frequenzmessung bis 500 Hz mit Zange und iFlex®
 �Widerstandsmessung bis zu 60 kOhm mit Durchgangserkennung
 �Min-/Max-, Mittelwert- und Einschaltstrom-Aufzeichnung zur automatischen Erfassung von Abweichungen
 �Messbereich 500 mV DC zum Anschluss von Zusatzgeräten
 � Kapazitätsmessungen bis 1.000 µF
 � Gemeinsame Datennutzung von jedem Ort aus

Vorteil
 � Sofortige Protokollierung, Trenddarstellung und Überwachung von intermittierenden Problemen dank Trendit-Dia-
grammen und eines internen Speichers für 65.000 Messwerte

 �Messgerät über Bluetooth® mit dem Smartphone verbinden, Strommesszange um einen Leiter klemmen und Mess-
werte in Entfernung von max. 30 m vom Messort erfassen

 � Einfache Erstellung von Berichten durch die Erfassung von Messwerten am Messgerät und Versand der Messwerte per 
E-Mail vom Einsatzort aus Innovative flexible Stromzange.

 �Mit der ShareLive™-Videoanruffunktion sind Sie und Ihr Team immer auf dem selben Stand, selbst wenn Sie sich an 
verschiedenen Orten befinden

Lieferung
- Flexible iFlex®-Strommesszange (45,7 cm)

- Messleitungen

- Magnetische Haltevorrichtung TPAK

- Gepolsterte Tragetasche

- Anleitungskarte

- Sicherheitsinformationsblatt

- 2 x AA Batterien


