
Hommel Hercules Werkzeughandel GmbH & Co. KG 
Heidelberger Str. 52 | 68519 Viernheim | +49 (0) 6204 739-0 | info@hommel-hercules.com 

h o m m e l - h e r c u l e s . c o m

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktnummer 1003230 007

Windeisengröße 5

Geeignet für Vierkanteinsatzgröße min./max. 7-20 mm

Gewindeschneidbereich Metrisch min./max. 12-33 mm

Reibahlenschneidbereich min./max. 9-26 mm

Länge 700 mm

Herstellerteilenummer 12810007

EAN Code 4050293746648

Statistische Warennummer 82051000

Windeisen High Performace , verstellbar
Zur aufnahme von Gewindebohrern und reibahlen mit Vierkant nach dIn 10

Anwendung
Aufnahme von 

Gewindebohrer mit Vierkant nach DIN 10, Reibahlen, Schraubenausdreher, Gewindebohrer-Verlängerungen, Werkzeuge 
mit Vierkantaufnahme

Ausführung
 � Gehäuse Gr.0-6 aus speziellem Zinkdruckguss,veredelt durch umweltfreundlicher Pulverbeschichtung

Vorteil
 � Innovativer Zinkdruckguss mit bis zu 120% höheren Drehmoment
 � Spannbacken präzisionserodiert und gehärtet
 � Führungsnut zur Halterung der Splintsicherung und zur Stabilisierung der Backe
 � Nachhaltige Produktion und Verpackung


