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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des
Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Schleifél 412 ALU Spraydose
Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt fur die folgenden Produkte:
Artikelnummer: 42200007 - SCHLEIFOEL 412 ALU SPRAYDOSE

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird

Aligemeine Verwendung:  Nicht wassermischbarer Kiihlschmierstoff
Nur fur industrielle Zwecke
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung: August Rueggeberg GmbH & Co. KG
PFERD-Werkzeuge

StraRe/Postfach: Hauptstralle 13
PLZ, Ort: 51709 Marienheide
WWW: www.pferd.com
E-Mail: info@pferd.com
Telefon: +49 (0)2264-9-0
Telefax: +49 (0)2264-9-400

Auskunft gebender Bereich:

Telefon: +49 (0) 2264-9-0

1.4 Notrufnummer

Deutschland: 0800-181-5313
Osterreich: 0800-802278

Frankreich: 0805-089352

Italien: 800-794-834

Bulgarien: 359-32571722

Polen: +48-223073296

Schweden: 020-889-215
Griechenland: 30-2111981153
Sonstige EU-Lander: 1-813-248-0585

ABSCHNITT 2: Moégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaB EG-Verordnung 1272/2008 (CLP)

Aerosol 1; H222; H229 Extrem entziuindbares Aerosol. Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung
bersten.
(EUHO066) Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.
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2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (CLP)

Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise: H222 Extrem entztindbares Aerosol.

H229 Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.
Sicherheitshinweise: P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen

Zundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zundquelle sprihen.
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schitzen. Nicht Temperaturen Giber 50 °C/122 °F
aussetzen.

2.3 Sonstige Gefahren

Erhitzen fuhrt zu Drucksteigerung: Berst- und Explosionsgefahr.

Dampfe in hoher Konzentration haben betdubende Wirkung.
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoffe: nicht anwendbar

3.2 Gemische

Chemische Charakterisierung:
Isoparaffinisches Kohlenwasserstoffgemisch und synthetische Ester.
Gefahrliche Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoff Bezeichnung Gehalt Einstufung

EG-Nr. 292-460-6 Iscalkane, C11-15 10-30 % Asp. Tox. 1; H304. (EUH066).

CAS 90622-58-5

EG-Nr. 203-448-7 n-Butan, rein 25-35% Flam. Gas 1; H220. Liquef. Gas; H280.
CAS 106-97-8

EG-Nr. 200-827-9 Propan 5-10% Flam. Gas 1; H220. Liquef. Gas; H280.
CAS 74-98-6

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MafRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Aligemeine Hinweise: Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!
Kontaminierte Kleidung ist sofort zu wechseln.
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Nach Einatmen: Betroffenen an die frische Luft bringen, beengende Kleidung lockern und ruhig lagern.

Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen.
Nach Hautkontakt: Betroffene Stellen mit Wasser und Seife abwaschen. Kontaminierte Kleidung wechseln.

Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt: Sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spulen. Bei

Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen.
4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Bei Einatmen:

n-Butan: Bei langerer Exposition: Ubelkeit, Benommenheit, Kopfschmerzen, Erregung,
Schlafrigkeit, Schwindel, Bewusstlosigkeit. Bei hohen Dampfkonzentrationen:
ZNS-Stérungen, Bewusstlosigkeit.

Auch kurzzeitiges Einatmen gréRerer Mengen an Gas kann zum Tode fihren.
Erstickungsgefahr!

Nach Hautkontakt: Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.
n-Butan: Erfrierungsgefahr: Weilfarbung der Haut (Hautemphysem).

Nach Augenkontakt: n-Butan: Erfrierungen: Gefahr ernster Augenschaden.

4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBRnahmen zur Brandbekdmpfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:  Schaum, Trockenléschpulver, Kohlendioxid.
Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Léschmittel:
scharfer Wasserstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Extrem entztindbares Aerosol.
Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.
5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekdmpfung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Zusatzliche Hinweise:  Brandriickstadnde und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend den értlichen
behérdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren

Far ausreichende Luftung sorgen. Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Alle Zindquellen entfernen, wenn gefahrlos méglich.
Geeignete Schutzausristung tragen. Ungeschutzte Personen fernhalten.
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6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Nicht in das Grundwasser, in Gewdasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewasser, Boden oder Kanalisation zustéandige Behérden
benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder)
mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Siehe erganzend Abschnitt 8 und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Fur gute Be- und Entliftung von Lager und Arbeitsplatz sorgen.
Nur in gut gelufteten Bereichen verwenden.
Substanzkontakt vermeiden. Geeignete Schutzausriistung tragen.
Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nicht in die Augen spriihen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Von Zundquellen fernhalten.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behalter:
Behalter dicht geschlossen an einem gut gelufteten Ort aufbewahren.
Vor Hitze/Sonneneinstrahlung und Frost schitzen.

Lagerklasse: 2B = Aerosole
7.3 Spezifische Endanwendungen
Es liegen keine Informationen vor.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der
Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte:
CAS-Nr. Bezeichnung Typ Grenzwert
Schleifol Deutschland: DFG Kurzzeit 2,4 mg/m?®
412 ALU (Staubgrenzwert, alveolengangige Fraktion)
Spraydose
Deutschland: DFG Langzeit 0,3 mg/m?®
(Staubgrenzwert, alveolengangige Fraktion)
Deutschland: DFG Langzeit 4 mg/m?®
(Staubgrenzwert, einatembare Fraktion)
Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 2,5 mg/m?®
(Staubgrenzwert, alveolengangige Fraktion)
Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 20 mg/m?®
(Staubgrenzwert, einatembare Fraktion)
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 1,25 mg/m?®
(Staubgrenzwert, alveolengangige Fraktion)
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 10 mg/m?®
(Staubgrenzwert, einatembare Fraktion)
Osterreich: MAK Kurzzeit-Mittelwert 10 mg/m?®
(Staubgrenzwert, alveolengangige Fraktion)
Osterreich: MAK Kurzzeit-Mittelwert 20 mg/m?®

Osterreich: MAK Langzeit-Mittelwert 10 mg/m?®

Osterreich: MAK Langzeit-Mittelwert 5 mg/m?

(Staubgrenzwert, einatembare Fraktion)

(Staubgrenzwert, einatembare Fraktion)

(Staubgrenzwert, alveolengangige Fraktion)
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CAS-Nr. Bezeichnung Typ Grenzwert
90622-58-5 Isoalkane, Osterreich: MAK Kurzzeit-Mittelwert 340 mL/m?

C11-15 (far Kohlenwasserstoffgemische mit einem

Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffgn
von weniger als 1 %, an n-Hexan von weniger
als 5 % und an Cyclo-/Isohexanen von 25 ¢
oder mehr)

Osterreich: MAK Kurzzeit-Mittelwert 400 mL/m?®
(fur Kohlenwasserstoffgemische mit einem
Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffgn
von weniger als 1 %, an n-Hexan von weniger
als 5 % und an Cyclo-/Isohexanen von
weniger als 25 %)

Osterreich: MAK Langzeit-Mittelwert 170 mL/m?®
(far Kohlenwasserstoffgemische mit einem
Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffgn
von weniger als 1 %, an n-Hexan von weniger
als 5 % und an Cyclo-/Isohexanen von 25 ¢
oder mehr)

Osterreich: MAK Langzeit-Mittelwert 200 mL/m?®
(fur Kohlenwasserstoffgemische mit einem
Gehalt an aromatischen Kohlenwasserstoffgn
von weniger als 1 %, an n-Hexan von weniger
als 5 % und an Cyclo-/Isohexanen von
weniger als 25 %)

106-97-8  n-Butan, rein  Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 9600 mg/m?; 4000 ppm
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 2400 mg/m?3; 1000 ppm
Osterreich: MAK Kurzzeit-Mittelwert 3800 mg/m?; 1600 ppm
(max. 3x60 min./Schicht)
Osterreich: MAK Langzeit-Mittelwert 1900 mg/m?; 800 ppm

74-98-6 Propan Deutschland: TRGS 900 Kurzzeit 7200 mg/m?; 4000 ppm
Deutschland: TRGS 900 Langzeit 1800 mg/m?; 1000 ppm
Osterreich: MAK Kurzzeit-Mittelwert 3600 mg/m?; 2000 ppm
(max. 3x60 min./Schicht, Momentanwert)
Osterreich: MAK Langzeit-Mittelwert 1800 mg/m?; 1000 ppm

Zusatzliche Hinweise:  Die nationalen Expositionsgrenzwerte sind zusétzlich zu beachten!

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Nur in gut gellfteten Bereichen verwenden.
Falls erforderlich: Arbeiten unter Abzug durchfiihren.

Persdnliche Schutzausriistung

Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Atemschutz: Bei Uberschreitung der Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) ist ein Atemschutzgerat zu tragen.
Filter Typ A (= gegen Dampfe von organischen Verbindungen) gemal EN 14387 benutzen.
Bei Auftreten héherer Konzentrationen: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat
tragen.
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Handschutz: Schutzhandschuhe gemafR EN 374.

Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk
Durchbruchzeit (maximale Tragedauer): >480 min.

Die Angaben des Herstellers der Schutzhandschuhe zu Durchlassigkeiten und

Durchbruchzeiten sind zu beachten.
Augenschutz: Dicht schlieBende Schutzbrille gemaR EN 166.
Kérperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Schutz- und HygienemaRnahmen:

Substanzkontakt vermeiden. Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen:

Geruch:
Geruchsschwelle:

pH-Wert:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:
Siedebeginn und Siedebereich:
Flammpunkt/Flammpunktbereich:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Entziindbarkeit:
Explosionsgrenzen:

Dampfdruck:

Dampfdichte:

Dichte:

Loslichkeit:

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:

Selbstentziindungstemperatur:
Zersetzungstemperatur:

Viskositat, kinematisch:

Explosive Eigenschaften:
Oxidierende Eigenschaften:

9.2 Sonstige Angaben

Weitere Angaben:

Form: Aerosol/flissig
Farbe: gelb

schwach charakteristisch

Keine Daten verfigbar

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Extrem entziindbares Aerosol.

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar
bei 20 °C: 0,713 g/mL

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar
Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfugbar

Dampfe kénnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

Keine Daten verfugbar

Keine Daten verfigbar
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitit

Extrem entziindbares Aerosol.
Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.

10.2 Chemische Stabilitat
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Behalter steht unter Druck.
Erhitzen fuhrt zu Drucksteigerung: Berst- und Explosionsgefahr.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitzequellen, Funken und offenen Flammen fernhalten.
Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50 °C schitzen.

10.5 Unvertragliche Materialien

Starke Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Im Brandfall kénnen entstehen: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid.
Thermische Zersetzung: ~ Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxikologische Wirkungen: Akute Toxizitat (oral): Fehlende Daten.
Akute Toxizitat (dermal): Fehlende Daten.
Akute Toxizitat (inhalativ): Fehlende Daten.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Fehlende Daten.
Schwere Augenschadigung/-reizung: Fehlende Daten.
Sensibilisierung der Atemwege: Fehlende Daten.
Sensibilisierung der Haut: Fehlende Daten.
Keimzellmutagenitat/Genotoxizitat: Fehlende Daten.
Karzinogenitat: Fehlende Daten.
Reproduktionstoxizitat: Fehlende Daten.
Wirkungen auf und uber die Muttermilch: Fehlende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): Fehlende Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition): Fehlende Daten.

Aspirationsgefahr: Fehlende Daten.
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Symptome

Bei Einatmen:

n-Butan: Bei langerer Exposition: Ubelkeit, Benommenheit, Kopfschmerzen, Erregung,
Schlafrigkeit, Schwindel, Bewusstlosigkeit. Bei hohen Dampfkonzentrationen:
ZNS-Stoérungen, Bewusstlosigkeit.

Auch kurzzeitiges Einatmen gréRerer Mengen an Gas kann zum Tode fuhren.
Erstickungsgefahr!

Nach Hautkontakt: Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.
n-Butan: Erfrierungsgefahr:. Weillfarbung der Haut (Hautemphysem).

Nach Augenkontakt: n-Butan: Erfrierungen: Gefahr ernster Augenschaden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Wassergefahrdungsklasse:
1 = schwach wassergefahrdend

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Sonstige Hinweise: Keine Daten verfugbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser:
Keine Daten verfugbar

12.4 Mobilitédt im Boden
Keine Daten verfugbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Daten verfugbar

12.6 Andere schiadliche Wirkungen
Aligemeine Hinweise: Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

Abfallschiusselnummer: - 12 01 10* = Synthetische Bearbeitungsoéle/Druckgaspackung
* = Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Empfehlung: Sonderabfall. Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften.
Verpackung
Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA-DGR:
UN 1950

14.2 OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung

ADR/RID, ADN: UN 1950, DRUCKGASPACKUNGEN
IMDG: UN 1950, AEROSOLS
IATA-DGR: UN 1950, AEROSOLS, flammable

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID, ADN: Klasse 2, Code: 5F
IMDG: Class 2, Subrisk -, see SP63
IATA-DGR: Class 2.1

14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID, ADN, IATA-DGR:
entfallt
IMDG: -

14.5 Umweltgefahren

Meeresschadstoff - IMDG:
nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport (ADR/RID)

Warntafel: ADR: UN-Nummer UN 1950
RID: Gefahrnummer 23, UN-Nummer UN 1950

Gefahrzettel: 2.1

Sondervorschriften: 190 327 344 625

Begrenzte Mengen: 1L

EQ: EO

Verpackung - Anweisungen: P207 LP200

Verpackung - Sondervorschriften: PP87 RR6 L2

Sondervorschriften fir die Zusammenpackung:
MP9

Tunnelbeschrénkungscode: D

Binnenschiffstransport (ADN)

Gefahrzettel: 2.1

Sondervorschriften: 190 327 344 625

Begrenzte Mengen: 1L

EQ: EO

Ausriistung erforderlich: PP-EP-A

Laftung: VEO1 ,VE04
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Seeschiffstransport (IMDG)

EmS: F-D, S-U

Sondervorschriften: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
Begrenzte Mengen: See SP277

Freigestellte Mengen: EO

Verpackung - Anweisungen: P207, LP200

Verpackung - Vorschriften: PP87, L2

IBC - Anweisungen: -
IBC - Vorschriften: -
Tankanweisungen - IMO: -
Tankanweisungen - UN: -
Tankanweisungen - Vorschriften:

Stauung und Handhabung: SW1 SW22

Trennung: SG69
Eigenschaften und Bemerkung: -

Trenngruppe: none
Lufttransport (IATA)

Gefahrzettel: Flamm. gas
Freigestellte Menge Kodierung: EO

Passagier- und Frachtflugzeug: Begrenzte Menge:

Pack.Instr. Y203 - Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G

Passagier- und Frachtflugzeug: Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 75 kg
Nur Frachtflugzeug: Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 150 kg
Sondervorschriften: A145 A167 A802

Emergency Response Guide-Code (ERG):  10L

14.7 Massengutbeférderung gemiR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR
IBC-Code

Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften - Deutschland

Lagerklasse: 2B = Aerosole

Wassergeféhrdungsklasse:
1 = schwach wassergefahrdend

Hinweise zur Beschaftigungsbeschrénkung:
Beschaftigungsbeschrankungen fur Jugendliche beachten.
Beschaftigungsbeschrankungen fur werdende und stillende Mutter beachten.

Nationale Vorschriften - Osterreich
Keine Daten verfugbar

Nationale Vorschriften - EG-Mitgliedstaaten

Gehalt an fluchtigen organischen Verbindungen (VOC):
ca. 75 Gew.-% =535 g/L
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Fur dieses Gemisch ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung erforderlich.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Weitere Informationen
Wortlaut der H-Séatze unter Abschnitt 2 und 3:
H220 = Extrem entzindbares Gas.
H222 = Extrem entzindbares Aerosol.
H229 = Behalter steht unter Druck: Kann bei Erwarmung bersten.
H280 = Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H304 = Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
EUHO066 = Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.

Grund der letzten Anderungen:

IATA-DGR 2019
Erstausgabedatum: 7.1.2013
Datenblatt ausstellender Bereich
Ansprechpartner: siehe Abschnitt 1: Auskunft gebender Bereich

Far Abkirzungen und Akronyme siehe ECHA: Leitlinien zu den Informationsanforderungen und zur
Stoffsicherheitsbeurteilung, Kapitel R.20 (Verzeichnis von Begriffen und Abkirzungen).

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fur den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte.
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