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SICHERHEITSDATENBLATT
Gemaf 1907/2006 Anlage Il 2015/830 und 1272/2008
(Alle Verweise auf EU-Verordnungen und EU-Richtlinien sind auf die Nummerierung verkdrzt.)

Uberarbeitet: 08.05.2020

Ersetzt Datum: 12.03.2019

1. Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

1.1.Produktidentifikator

Stoffname/Handelsname

DIACLEAN

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird von

Relevante identifizierte Verwendungen

Alkalisches Reinigungsmittel

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant
Hersteller
Strafl3e/Postfach
Nat-Kenn./PLZ/Ort
E-Mail

Homepage
Telefon

Fax

Inlandischer Hersteller/Importeur
Hersteller

Strafl3e/Postfach

Nat-Kenn./PLZ/Ort

E-Mail

Homepage

Telefon

Microbas Precision AB
Tippvégen 4

S — 281 41 Hassleholm
sales@microbas.se
www.microbas.se

+46 451 15200

+46 451 15205

SANEGO AB
Vallevagen 26

S —373 73 JAMJIO
info@sanego.se

www.sanego.se
+46(0)455-566 40

1.4 Notrufnummer

In akuten Fallen: Notruf 112, fragen Sie nach dem Giftinformationszentrum

2. Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Reizt die Augen (Kategorie 2), H319

2.2 Kennzeichnungselemente

Piktogramm
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Signalwort Warnung
Gefahrenhinweise H319 Verursacht schwere Augenreizungen
Sicherheitshinweise P280 Schutzbrille verwenden

P337+P313 Bei vorliegender Augenreizung: Arzt aufsuchen.

2.3 Sonstige Gefahren

Dieses Produkt enthéalt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff eingestuft werden.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Bestandteil |Einstufung Konzentration

FETTALKOHOLETHOXYLAT

CAS-Nr.: 160875-66-1 Acute Tox 4oral, Eye Dam 1; H302, H318 21-<3%
EG-Nr.: 605-233-7

PROPAN-2-OL

CAS-Nr.: 67-63-0 Flam Liq 2, Eye Irrit 2, STOT SE 3drow; H225, H319, H336 1-2%
EG-Nr.: 200-661-7
Index-Nr.: 603-117-00-0
REACH: 01-2119457558-25

2-ETYLHEXANOLETHOXYLAT

CAS-Nr.: 26468-86-0 Eye Irrit 2; H319 <2 %
EG-Nr.: 607-943-2

DIPHENYLETHER

CAS-Nr.: 101-84-8 Eye Irrit 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 3; H319, H400, <0,005 %
EG-Nr.: 202-981-2 H412

Erlauterungen zur Einstufung und Kennzeichnung der Bestandteile siehe Abschnitt 16e. Offizielle Abkiirzungen
werden in normaler Schreibweise angegeben. Kursivschreibweisen betreffen Spezifikationen bzw. Ergédnzungen,
die bei der Berechnung der Einstufung des Stoffgemischs verwendet werden, siehe Abschnitt 16b.

Inhaltsstoffe geman 648/2004.

<5% Amphotere Tenside.

<5% Nichtionische Tenside.

Duftstoffe.

4. Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRhahme

Allgemeines
Bei geringstem Zweifel oder bei Auftreten von Symptomen suchen Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen
Frische Luft und Ruhe. Bleiben die Symptome bestehen, Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
Sofern mdglich eventuelle Kontaktlinsen sofort entfernen.
Das Auge mehrere Minuten mit lauwarmem Wasser spiilen. Bleibt die Reizung bestehen, an
einen Arzt wenden, mdglichst einen Augenarzt.

Nach Hautkontakt
Verunreinigte Kleidung ablegen.
Normales Waschen der Haut wird als ausreichend angesehen. Treten dennoch Symptome auf,
an einen Arzt wenden.
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Bei Verschlucken
Nase, Mund und Rachen mit Wasser spiilen.
Sofort mehrere Glaser Wasser oder Milch trinken.
Bei Unwohlsein an einen Arzt wenden.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Nach Einatmen
Kann Reizung der Luftwege verursachen.

Nach Augenkontakt
Reizt die Augen.

Nach Hautkontakt
Langfristiger Kontakt kann Hautreizungen verursachen.

Bei Verschlucken
Verschlucken kann Unwohlsein oder einen verschlechterten Allgemeinzustand verursachen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.
Beim Arztgesprach dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

5. Mallnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Feuerldschmittel Loschen mit Loschmitteln fir den umgebenden Brand.

Ungeeignete Feuerldschmittel Nicht mit Hochdruckwasser l6schen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Das Produkt ist nicht entztndlich.
Bei einem Brand kénnen sich gesundheitsschéadliche oder anderweitig schédliche Stoffe ausbreiten.
Beachten Sie, dass Léschwasser giftige oder anderweitig schadliche Stoffe enthalten kann.

5.3 Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Bei Brand Frischluftmaske tragen. Vollkdrper-Schutzkleidung tragen.

Geschlossene und einem Brand ausgesetzte Behalter mit Wasser kiihlen. VorsichtsmaRnahmen gemaf
Standardverfahren bei

Chemikalienbranden. Léschwasser zurtickhalten und aufnehmen.

6. Mallnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmafRhahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende
Verfahren

Bei Freisetzung in geschiitzte Gewasser, sofort Rettungsdienst Tel. 112 kontaktieren. Empfohlene

Schutzausriistung verwenden, siehe Abschnitt 8.

Einatmen sowie Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Bei Lecks/Uberlaufen Rutschgefahr beachten.

Bei Bedarf Ungliicksstelle raumen und Rettungsdienst hinzurufen. Unbefugte und ungeschiitzte Personen auf
sicherem

Abstand halten.

Gute Bellftung gewahrleisten.
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6.2 Umweltschutzmafnahmen

Freisetzung in Abfliisse, Boden oder in Gewasser verhindern. Bei grofReren Auslaufmengen Rettungsdienst
kontaktieren.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Flussigkeit in ein inertes Absorptionsmittel aufsaugen, bspw. Vermiculit, Material einsammeln und der
Abfallentsorgung zufiihren. Riickstande nach der Reinigung bleiben als Sondermiill zurtick. Reinigungsdienst der
Gemeinde zwecks weiterer Informationen kontaktieren. Dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.

Nach sorgfaltiger Grobreinigung verunreinigte Flachen mit Wasser saubern.

6.4 Verweise auf andere Abschnitte

Zu personlicher Schutzausriistung und Abfallentsorgung siehe Abschnitte 8 und 13.

7. Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Uberlaufen sowie Haut- und Augenkontakt vermeiden.

In den R&umen, in denen dieses Produkt gehandhabt wird, nicht essen, trinken oder rauchen.
In RGumen mit guter Beluftung handhaben.

Nach dem Hantieren des Produktes Hande waschen.

Empfohlene Schutzausrustung verwenden, siehe Abschnitt 8.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertréaglichkeiten

Produkt ist so aufzubewahren, dass Gesundheits- und Umweltgefahren vorgebeugt wird. Kontakt mit Mensch und
Tier vermeiden und Produkt nicht in empfindliche Umgebungen freisetzen.

Getrennt von Lebensmitteln und Tierfutter aufbewahren als auch von Geratschaften oder Flachen, mit denen sie
Kontakt haben. Fir Kinder unzugéanglich aufbewahren.

In gut verschlossener Originalverpackung aufbewahren.

Trocken und kihl lagern (frostfrei, aber nicht tiber 30 °C).

7.3 Spezifische Endanwendungen

Siehe identifizierte Verwendungen in Abschnitt 1.2.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausristung

8.1 Zu Uiberwachende Parameter

8.1.1Nationale Grenzwerte

PROPAN-2-OL

Schweden (AFS 2018:1)

MAK-Wert 150 ppm / 350 mg/m3
Kurzzeitgrenzwert 250 ppm / 600 mg/m3 Anm. V

NATRIUMHYDROXID
Schweden (AFS 2018:1)
MAK-Wert 1 mg/m3 (inhalierbare Fraktion) Kurzzeitgrenzwert 2 mg/ms3 (inhalierbare Fraktion)
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DIPHENYLETHER

Schweden (AFS 2018:1)

MAK-Wert 1 ppm / 7 mg/m3
Kurzzeitgrenzwert 2 ppm / 14 mg/m3

LIMONEN

Schweden (AFS 2018:1)

MAK-Wert 25 ppm / 150 mg/m3
Kurzzeitgrenzwert 50 ppm / 300 mg/m3 Anm. S,V

Erlauterungen zu Abkirzungen siehe Abschnitt 16b.

DNEL
PROPAN-2-OL
Expositionstyp Expositionsweg Wert
Verbraucher Chronisch Inhalation 89 mg/m?3
Systemisch
Arbeitnehmer Chronisch Dermal 888 mg/kg
Systemisch
Arbeitnehmer Chronisch Inhalation 500 mg/m3
Systemisch
Verbraucher Chronisch Oral 26 mg/kg
Systemisch
Verbraucher Chronisch Dermal 319 mg/kg
Systemisch
PNEC
PROPAN-2-OL
Umweltschutzziel PNEC-Wert
SuRwasser 140,9 mgl/l
SlRwassersediment 552 mg/kg
Salzwasser 140,9 mgl/l
Salzwassersediment 552 mg/kg
Mikroorganismen in Kanalisation 2251 mgl/l
Boden (Landwirtschaft) 28 mg/kg
Intermittierend 140,9 mg/L

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Zur Vorbeugung von Gefahren wahrend der Arbeit muss bei diesem Produkt und einigen seiner Bestandteile auf
Gesundheitsgefahren geachtet werden (siehe Abschnitte 2, 3 und 11) gemaR EU-Richtlinie 89/391 sowie der
nationalen Gesetze zur Arbeitsumgebung.

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Notduschen und Augenspulung sollten am Arbeitsplatz vorhanden sein.

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille, Vollsichtbrille oder Visier verwenden.

Hautschutz

Geeignete Schutzkleidung verwenden.

Schutzhandschuhe sind aufgrund der Produkteigenschaften normalerweise nicht erforderlich. Schutzhandschuhe
koénnen erforderlich sein aufgrund anderer Arbeitsbedingungen, bspw. Abnutzung, Temperaturverhaltnissen oder
mikrobiologischen Gefahren.

Bei wiederholter oder langfristiger Exposition Schutzhandschuhe verwenden.

Atemschutz
Atemschutz ist nur in extremen Arbeitssituationen erforderlich. Gegebenenfalls mit dem Hersteller beraten.
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8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Die Arbeit mit dem Produkt hat so zu erfolgen, dass das Produkt nicht in Boden oder Gewasser gelangt.
Hinsichtlich Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition, siehe Abschnitt 12.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

a) Aussehen Aggregatzustand: Flissigkeit. Farbe: blau.
b) Geruch Keine Angabe
c) Geruchsschwelle Keine Angabe

d) pH-Wert 10,8

e) Schmelzpunkt/Gefrierpunkt Keine Angabe
f) Siedebeginn und Siedebereich Keine Angabe

g) Flammpunkt Keine Angabe

h) Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht angegeben
i) Entzlindbarkeit (fest, gasformig) Nicht zutreffend

j) Obere/untere Entziindbarkeits- oder Explosionsgrenze Keine Angabe

k) Dampfdruck Keine Angabe

1) Dampfdichte Nicht angegeben

m) relative Dichte 1,020 kg/L

n) Loslichkeit(en) Wasserloslichkeit: 16slich

0) Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser Nicht zutreffend
p) Selbstentziindungstemperatur Keine Angabe

Q) Zersetzungstemperatur Keine Angabe

r) Viskositat Nicht angegeben

s) Explosive Eigenschaften Nicht zutreffend
t) Oxidierende Eigenschaften Nicht zutreffend

9.2 Weitere Angaben

Keine Angaben erhaltlich.

10. Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Das Produkt enthalt keine Stoffe, die unter normalen Handhabungs- und Anwendungsbedingungen gefahrliche
Reaktionen ausldsen kénnen.

10.2 Chemische Stabilitat

Das Produkt ist unter normalen Lagerungs- und Anwendungsbedingungen stabil.

10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Anwendungsbedingungen keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine Angaben erhéltlich.
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10.5 Unvertragliche Materialien

Kontakt mit starken Sauren vermeiden.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine unter normalen Bedingungen.

11. Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Angaben zu mdglichen gesundheitsgefahrdenden Wirkungen basieren auf Erfahrungen bzw. den toxikologischen
Eigenschaften mehrerer Bestandteile des Produktes.

Akute Toxizitat
Das Produkt ist nicht als akuttoxisch eingestuft, enthélt jedoch schadliche Stoffe in Anteilen
unterhalb der Grenzwerte.

PROPAN-2-OL
LD50 Kaninchen 24h: 15800 mg/kg Dermal
LD50 Ratte 24h: > 12800 mg/kg Dermal
LC50 Ratte 4h: 72,6 mg/L Inhalation
LC50 Ratte 4h: 64000 ppmV Inhalation
LC50 Ratte 8h: 16000 ppmV Inhalation
LD50 Ratte 24h: 5045 mg/kg Oral

Atzwirkung/Reizwirkung auf die Haut
Wiederholter oder langfristiger Kontakt kann Hautreizungen verursachen.
Die Einstufungskriterien kénnen aufgrund der erhéltlichen Daten nicht als erfiillt angesehen
werden.

Schwere Augenschéadigung/-reizung
Reizt die Augen.
Augenkontakt kann Brennen und Trénenfluss verursachen.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Produkt enthalt Duftstoffe mit geringem Gehalt an Stoffen, die bei Uberempfindlichen Personen
allergische Reaktionen auslésen kdnnen. Die Einstufungskriterien kénnen aufgrund der
erhéltlichen Daten nicht als erfillt angesehen werden.

Keimzell-Mutagenitat
Das Produkt ist nicht als mutagen eingestuft.

Karzinogenitét
Das Produkt ist nicht als karzinogen eingestuft.

Reproduktionstoxizitat
Das Produkt ist nicht als reproduktionstoxisch eingestuft.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Keine bekannten Gefahren bei einmaliger Exposition.

Spezifische Zielorgan-Toxizitéat bei wiederholter Exposition
Keine bekannten Gefahren bei wiederholter Exposition.

Aspirationsgefahr
Das Produkt ist nicht als aspirationstoxisch eingestuft.

12. Umweltbezogene Angaben
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12.1 Toxizitat

Produkt ist gemaR geltenden Vorschriften nicht als umweltgefédhrdend eingestuft, enthalt jedoch
umweltschadliche Stoffe in Anteilen

unterhalb der Grenzwerte fiir eine Kennzeichnung.

Freisetzung in Boden, Gewdasser und Abfliisse verhindern.

PROPAN-2-OL

LC50 Elritze (Pimephales promelas) 96h: 9640 mg/L
LC50 Wasserfloh (Daphnia magna) 48h: 2285 mg/L
EC50 Wasserfloh (Daphnia magna) 48h: 13299 - 10 mg/l
LC50 Fisch 96 h: 1000 mg/L

EC50 Wasserfloh (Daphnia magna) 24h: 1 - 100 mg/I
EC50 Algen 24h: 1 - 10 mg/l

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Die Tenside in diesem Produkt erfiillen die Kriterien fiir biologische Abbaubarkeit gemafR Verordnung 648/2004.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Angaben zur Bioakkumulation fehlen, allerdings gibt es keinen Grund, eine solche zu befiirchten.

12.4 Mobilitat im Boden

Das Produkt ist wasserldslich und daher mobil im Boden und in Gewassern.

12.5 Ergebnis PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Produkt enthalt keine Stoffe, die als PBT- oder vPvB-Stoff beurteilt werden.

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Das Produkt ist alkalisch und kann den pH-Wert lokal erhéhen bei Eintrag in Gewasser.
Bei groRen Eintragen kann der pH-Wert 6értlich stark erhdht werden und toxische Wirkungen auf
Wasserorganismen entfalten.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Hinweise zur Entsorgung fur das Produkt

Freisetzung in Abfliisse verhindern.

Aussortiertes Produkt muss gemaf den geltenden Vorschriften als geféhrlicher Abfall entsorgt
werden.

Nicht vollstandig entleerte Verpackungen kénnen Ruckstande geféahrlicher Stoffe enthalten und
sind daher als gefahrlicher Abfall zu behandeln,
siehe

oben. Vollstéandig entleerte Verpackungen kénnen dem Materialrecycling zugefihrt werden.

Ortliche Vorschriften beachten.

Siehe auch Abfallverordnung SFS 2011:927.

Einstufung gemaf 2011:927
Empfohlener Abfallcode: 20 01 29 Reinigungsmittel mit gefahrlichen Inhaltsstoffen

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
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Nicht als Gefahrengut eingestuft

14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung ADR/RID

Nicht zutreffend

14.3 Transportgefahrenklasse

Nicht zutreffend

14.4 Verpackungsgruppe

Nicht zutreffend

14.5 Umweltgefahren

Nicht zutreffend

14.6 Besondere Vorsichtshinweise fir den Verwender

Nicht zutreffend

14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL73/78-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code

Nicht zutreffend

14.8 Sonstige Angaben zum Transport

Nicht zutreffend

15.Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den
Stoff oder das Gemisch

Keine Angabe

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Beurteilung und Chemikaliensicherheitsbericht geméar 1907/2006 Anhang | bislang nicht erfolgt.

16.Sonstige Angaben

16b. Erlauterung der Abkurzungen im
Sicherheitsdatenblatt Volltext fur die in Abschnitt
3 genannten Gefahrenklassen und Kategorien

Acute Tox 4oral Akute Toxizitat (Kategorie 4 oral)

Eye Dam 1 Irreversible Wirkungen auf das Auge (Kategorie 1)

Flam Liq 2 Entzindliche Flussigkeiten (Kategorie 2)

Eye Irrit 2 Reizt die Augen (Kategorie 2)

STOT SE 3drow Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition (Kategorie 3,
Narkosewirkung)

Aquatic Acute 1 Sehr giftig fir Wasserorganismen (Kategorie Akut 1)

Aquatic Chronic 3 Schédliche Langzeitwirkungen auf Wasserorganismen (Kategorie chronisch 3)
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Erlauterungen zu
Abkurzungen in Abschnitt 8
Schweden (AFS 2018:1)

V Ungeféhrer Kurzzeitgrenzwert
S Stoff wirkt sensibilisierend

Erlauterungen zu Abkirzungen in Abschnitt 14
ADR  Abkiirzung fiir Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung
gefahrlicher Giter auf der StraRe

RID Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Giiter im Schienenverkehr

IMDG IMDG-Code (International Maritime Dangerous Goods Code)

ICAO International Civil Aviation Organization, Internationale Organisation fiur zivile Luftfahrt
(ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada)

IATA Internationale Luftverkehrsvereinigung

16c¢. Literaturangaben und
Datenquellen Datenquellen
Die Priméardaten fur die Berechnung der Gefahren wurden zunéchst der offiziellen europaischen Einstufungsliste
entnommen, 1272/2008 Anhang I, aktualisiert am 03.09.2019.
Soweit solche Angaben fehlen, wurden anschlieRend die Unterlagen verwendet, die der offiziellen Einstufung
zugrundeliegen, bspw. IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). Als Drittes wurden die
Angaben angesehener internationaler Chemikalienunternehmen genutzt und in einem vierten Schritt weitere
zugéangliche Informationen, bspw. Sicherheitsdatenblatter anderer Lieferanten oder von gemeinnutzigen
Organisationen, wobei eine Expertenbeurteilung zur Glaubwiirdigkeit der Quelle vorgenommen wurde.
Wurden dennoch keine zuverlassigen Angaben gefunden, erfolgte eine Beurteilung der Gefahren mittels
Gutachten aufgrund bekannter Gefahren &hnlicher Stoffe, unter Befolgung der Prinzipien in 1907/2006 und
1272/2008.
Volltext der in diesem Sicherheitsdatenblatt erwéhnten Bestimmungen
1907/2006 VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 18.
zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH), zur
Schaffung einer Européischen Chemikalienagentur, zur Anderung der Richtlinie 1999/45/EG und
zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94
der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission
2015/830 VERORDNUNG (EU) 2015/830 DER KOMMISSION vom 28. Mai 2015 zur Anderung
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europaischen Parlaments und des Rates zur
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH)
1272/2008 VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 16.
Dezember 2008 lber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und
Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur
Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
648/2004 VERORDNUNG (EG) Nr. 648/2004 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 31. Marz
2004 uber Detergenzien
AFS 2018:1 Vorschriften der Arbeitsumgebungsbehérde und allgemeine Hinweise zu hygienischen Grenzwerten
89/391 RICHTLINIE 89/391/EWG DES RATES vom 12. Juni 1989 Uber die Durchfiihrung
von MalRnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
der Arbeitnehmer bei der Arbeit
98/24 RICHTLINIE 98/24/EG DES RATES vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und
Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefahrdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der
Arbeit (vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie
89/391/EWG)
2011:927 Abfallverordnung (SFS 2011:927).

16d. Methoden zur Auswertung von Angaben gemaf 1272/2008 Art. 9, die fur die Einstufung
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verwendet wurde Die Berechnung der Gefahren dieses Gemischs erfolgte als gesamtgewichtete
Beurteilung mithilfe einer Expertenbeurteilung geman 1272/2008 Anhang |, bei der alle zuganglichen
Informationen, die bei der Bestimmung der Gefahren des Gemischs von Bedeutung sein kénnen,
gesamtgewichtet werden in Ubereinstimmung mit 1907/2006 Anhang XI.

16e. Ein Verzeichnis relevanter Gefahrenangaben und
Schutzhinweise Volltext fiir Gefahrenangaben geman
GHS/CLP, wie in Abschnitt 3 erwahnt

H302 Schédlich bei Verschlucken

H318 Verursacht schwere Augenschadigungen

H225 Sehr entziindliche Flissigkeit und Dampfe

H319 Verursacht schwere Augenreizungen

H336 Kann Schlafrigkeit oder Benommenheit bewirken
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen

H412 Schéadliche Langzeitwirkungen auf Wasserorganismen

16f. Hinweise fir eine angemessene Schulung der Mitarbeiter zum Schutz
der Gesundheit von Mensch und Umwelt Warnung vor falscher Anwendung

Bei diesem Produkt sind keine schweren Schéaden fir Mensch und Umwelt zu erwarten. Der Hersteller, die
Vertriebsfirma oder der Lieferant kdnnen jedoch keine Verantwortung fur eine andere als die in der
Gebrauchsanweisung angegebene Verwendung Gibernehmen.

Weitere relevante Angaben
Keine Angabe

Angaben zu Anderungen

Revisionsiibersicht

Version Rev.-Datum Verantwortlich Anderungen

1.0.0 01.04.2010 Microbas Precision AB 1,2,3,4,5,8,9,11,12,13,15,16

1.0.1 23.03.2012 Microbas Precision AB 15

2.0.0 01.07.2013 Microbas Precision AB 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16

2.0.1 28.05.2014 Microbas Precision AB 8,9

3.0.0 02.09.2015 Microbas Precision AB 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,
15,16

3.0.2 22.03.2016 Microbas Precision AB

4.0.0 12.03.2019 Microbas Precision AB 1

5.0.0 08.05.2020 Microbas Precision AB 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1
5,16

Sicherheitsdatenblatt fir Diaclean



