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EG-Sicherheitsdatenblatt 
 

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung 
 
 Handelsname: Universal Schleiföl  

Artikelnummern 60550… 
Druckgaspackung 400 ml 
 

 Angaben zum Lieferanten KEMPER-KONTAKT Gert Kemper GmbH,  
Siegersbusch 45 A,  42327 Wuppertal 
Tel.: 0202/78607-0 Fax:0202-7860723 
e-mail: kontakt@kemperkontakt.de 

 Auskunftgebender Bereich: Techn. Abt.: Bernhard Zauner 
 

 Notfallauskunft: Landesberatungsstelle f. Vergiftungserschei-
nungen, Berlin 
 

 Notfallnummer: 030-19240  
 

 

2.Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen 
 
• Chemische Charakterisierung: Druckgaspackung mit Zubereitung aus Druckgas und nachfolgend angeführten Stoffen mit  

       ungefährlichen Beimengungen. 
 

• Gefährliche Inhaltsstoffe 
                                                                                                                                          Gefahrenklasse/                                                 
   CAS-Nr.:    EG-Nr.            INDEX-Nr.: REACH-Nr.       Bezeichnung  Menge %     Gefahrenkategorie           Gefahrenhinweise    
  

  74-98-6   200-827-9     601-003-00-5        01-2119486944-21    Propan          5-10    Flam.Gas, 1; Press.Gas      H220, H280             
106-97-8   203-448-7     601-004-00-0        012119474691-32     Butan        10-30    Flam.Gas, 1; Press.Gas      H220, H280             
 
64742-55-8  265-158-7      649-468-00-3                        Destillate (Erdöl),   50-100   *Asp. Tox. 1           *H304 
                   mit Wasserstoff        
                   behandelte leichte  
                   parafinhaltige 
 
68937-41-7   273-066-3                                                     Phenol,isopropyliert,       <2                Repro 2                                *H361                       

                                                                                    Phosphat(3:1)                       STOT  RE 2                      H373                       
                                                                                              (Triphenylphosphat  >5%)     Aquatic Chronic 2              H411                       
                                                                                                                             
 

 128-37-0   204-881-4                                        2,6- Di-tert-butyl-p-kresol  <1,0    Aquatic Acute 1                      H400  
                              Aquatic Chronic 1              H410 

zusätzl. Hinweise: Nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff 
  Frei von organisch gebundenem Chlor  
  Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen. 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
*Für Aerosolpackungen nicht zutreffend (EG 1272/2008 Anhang I Punkt 1.3.3)  

 

 

3. Mögliche Gefahren 
 

Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß 75/324/EWG v. 20.Mai 1975 
geändert durch:  Aerosol-Richtlinie 94/1/EG v. 06.Januar 1994 
Richtlinie 2008/47/EG vom 08.04.2008 
Verordnung 219/2009/EG vom 11. März 2009 
Richtlinie 2013/10/EU zur Änderung der Aerosolrichtlinie 75/324/EWG (GHS)  
Richtlinie  
Richtlinie EG 1272/2008 
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Gefahrenklasse                                    Gefahrenkategorie                                      Gefahrenhinweise                                         
Extrem entzündbares Aerosol                  Kategorie 1                                                  H222;  
Behälter steht unter Druck   Kategorie 1                                  H229 
Kann bei Erwärmung bersten. 
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die  Asp. Tox. 1    H304 
Atemwege tödlich sein.    
Einstufung gemäß EU-Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG 
Aerosol-Richtlinie 75/324/EWG v. 20.Mai 1975 geändert durch: Aerosol-Richtlinie 94/1/EG v. 06.Januar 1994 
 

R 12 Hochentzündlich 
 
 
 
 

Handelsname: KEMPER-KONTAKT Universal Schleiföl in Sprühdosen 
Artikelnummern 6055…  
 

Kennzeichnungselemente: 
Kennzeichnung gemäß Verordnung EG Nr. 1272/2008 und Richtlinie 2013/10/EU zur Änderung der  
Aerosolrichtlinie 75/324/EWG (GHS) 
Gefahrensymbole: 

                 GHS02 
                            

Signalwort: Gefahr                                           
Gefahrenhinweise: 
H222 Extrem entzündbares Aerosol. 
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 
 
Sicherheitshinweise: 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. 
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. 
P260 Aerosol nicht einatmen. 
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. 
Freiwilliger Zusatz: 
Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. 
Sonstige Gefahren 

             Berstgefahr der Behälter bei Überhitzung – Bildung explosionsfähiger Dampf-/ Luftgemische möglich. 
             - Sprühstrahl ist entflammbar – Inhalt ist „brennbar“. 
 

 

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 

Allgemeine Hinweise:  Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. 
 Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen. 
nach Einatmen:  Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wärme. Bei Bewusstlosig-

keit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.  
 Bei Beschwerden Arzt aufsuchen. 
nach Hautkontakt:  Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen 
nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Was-

ser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren 
nach Verschlucken:  Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser trinken. KEIN Erbre-

chen herbeiführen, ärztlicher Behandlung zuführen. 

 

 
5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

 
Löschmittel: Geeignete Löschmittel: CO², Löschpulver oder Wassersprühstrahl.  

 Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholholbeständigem Schaum  
 bekämpfen.  
 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl. 

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren: 
Besondere Gefährdung durch die Zubereitung:  
Überhitzte Druckgaspackungen bersten, werden mit großer Wucht weg- 
geschleudert (Verletzungsgefahr/Gefahr explosionsfähiger Dämpfe) 
Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Kohlenmonoxid und Kohlendioxid. 

Hinweise zur Brandbekämpfung: Besondere Schutzausrüstung: Atemschutzgerät 
 Zusätzliche Hinweise: Ist noch keine direkte Feuereinwirkung oder große  
 Hitze eingetreten, Lagerware an ungefährdeten Ort überführen oder gegen  
 Überhitzung (z.B. durch Besprühen mit Wasser) schützen. 
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6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:  Ausreichend belüften, Entfernen der Zündquellen, Schutzhandschuhe 

tragen, undichte Behälter aussortieren. Aerosol nicht einatmen. 
Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen las-

sen.  
Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Uni-

versalbinder, Sägemehl) aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen. 
 Kontaminiertes Material als Sonderabfall entsorgen. 

 
 
Handelsname: KEMPER-KONTAKT Universal Schleiföl in Sprühdosen 
Artikelnummern 6055…  
 
 

7. Handhabung und Lagerung 
 

Handhabung: 
Hinweise zum sicheren Umgang: Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. 

 Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. 
Hinweise zum Brand- /Explosionsschutz: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen 

über 50°C. schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder 
verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprü-
hen. Von Zündquellen fernhalten. – Nicht rauchen. Ohne ausreichende 
Belüftung Bildung von explosionsfähigem Gemisch möglich. Darf nicht in 
die Hände von Kindern geraten. Aerosol nicht einatmen. Dosen nie im 
Bereich von Funken, Zünd- oder Hitzequellen abstellen oder lagern.  
Sprühstrahl ist entflammbar, Inhalt ist brennbar. 

Hygienemaßnahmen: Aerosol nicht einatmen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermittel 
fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen 
und bei Arbeitsende die Hände waschen. 

Lagerung: Lagerklasse: 2B (TRGS 510) 
Anforderung an Lagerräume und Behälter: Gut belüftete, frost-, hitze- und feuchtigkeitsfreie Räume - Lagervorschrif-

ten gem. TRGS 510 beachten. 
Zusammenlagerungshinweise:  Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren. Zusammenlagerung von 

Druckgaspackungen mit brennbaren Flüssigkeiten s. Nr. 6.11 TRbF110 
und TRGS 510. Druckgaspackungen, die Gefahrenstoffe enthalten s. § 
24 GefStoffV. 

Weitere Angaben zur Lagerbedingungen: keine 
Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur. 

 

 

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung 
 

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:  
 Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7 
 
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:  
   

        Arbeitsplatzgrenzwerte 
  CAS-Nr.:        Bezeichnung                                           %          Art        Wert             Einheit 
 

  74-98-6             Propan                                               5-10        MAK     1000             ml/m³ (ppm)            AGW(Deutschland) 
                                                                                                                  1800             mg/m³ 
                                                                                                                                       4(II);DFG     
  106-97-8           Butan                                                10-30       MAK     1000             ml/m³ (ppm)            AGW(Deutschland) 
                                                                                                                  2400             mg/m³ 
                                                                                                                                       4(II);DFG     
 
Keine weiteren Daten vorhanden. 

 
Persönliche Schutzausrüstung: 
Hygienemaßnahmen: Aerosol nicht einatmen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermittel 

fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen 
und bei Arbeitsende die Hände waschen. 

Atemschutz:  Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Erforderlich bei
 Überschreitung von Grenzwerte. 
Handschutz:  Lösemittelbeständige Handschuhe. Da das Produkt ein Gemisch aus meh-

reren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht 
vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden. 
Handschuhe sollten bei ersten Abnutzungserscheinungen ersetzt werden. 

Augenschutz:  Dichtschließende Schutzbrille.  
Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung 
Sonstige Hinweise:  Nicht essen oder rauchen. Rutschgefahr durch ausgelaufenes Produkt. 
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
 

Allgemeine Angaben: 
Form: Aerosol / flüssig 
Farbe: hellgelb 
Geruch: mineralölartig/produktspezifisch 
 
 
 

Handelsname: KEMPER-KONTAKT Universal Schleiföl in Sprühdosen 
Artikelnummern 6055…  
 

 
Zustandsänderung:  Ausgesprühte Druckgasmenge wird gasförmig. Versprühte Lösemittel ver-

dunsten schnell. 
Schmelzpunkt/-bereich: n. b. 
Siedepunkt/-bereich: n. b. 
Entzündlichkeit: Sprühnebel und Verdunstungsdämpfe sind hochentzündlich. 
Flammpunkt: ≥160°C (CB-O-006) in Anlehnung an ISO 2592 
Zündtemperatur: n. b. 
Selbstentzündlichkeit: nein 
Brandfördernde Eigenschaften: Bei Überhitzung 
Explosionsgrenzen: Die fertige Zubereitung in der Druckgaspackung entsteht erst nach Zugabe 

des Druckgases. Angaben sind nicht messbar bei dem hermetisch ver-
schlossenen, unter Druck stehenden Behälter. 

Explosionsgefahr: Bei Überhitzung Bersten/Platzen der Behälter. Bildung explosionsfähiger 
Dampf-/Luftgemische möglich. 

Dampfdruck: Sprühdoseninnendruck: Bei 50°C maximal 2/3 vom Dosenprüfdruck. 
Dichte bei 20°C: Fülldichte bei 20°C = 0,0,860-0,890 g/cm³ 
Wasserlöslichkeit:  nein 
Lösemittelgehalt:  < 2% 

 

 

10. Stabilität und Reaktivität 
 

  
Reaktivität 
Hinweis: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 
Chemische Stabilität 
Hinweis:  Stabil unter angegebenen Lagerbedingungen 
Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Gefährliche Reaktionen:  Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. 
Zu vermeidende Bedingungen 
Zu vermeidende Bedingungen:  Hitze, Flammen und Funken. Bei Hitze Berstgefahr der Behälter. 
Unverträgliche Materialien 
Zu vermeidende Stoffe:  Starke Oxidationsmittel 
Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Gefährliche Zersetzungsprodukte:  Bei Verbrennung oder großer Hitze: Kohlenmonoxid und mögliche weitere,  

 nicht bekannte. 
 

 

11. Angaben zur Toxikologie 
 

Akute Toxizität: einstufungsrelevante LD/LC 50 Werte 
 

              Komponente                           Art                          Wert                                      Spezies 
                   
  
               Propan                                    inhalativ (LC50/4h)         >20 mg/l                               rat 
               Butan         inhalativ (LC50/4h)         658mg/l                                rat 

 
Primäre Reizwirkung  
an der Haut:  keine solche bekannt 
am Auge:  keine solche bekannt 
Sensibilisierung: keine solche bekannt 
Zusätzliche toxikologische Hinweise: Direktes Einatmen von Sprühnebel/Dämpfe in hohen Konzentrationen 

wirkt betäubend. 
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12. Umweltbezogene Angaben 
 

Toxizität: Keine Daten vorhanden. 
Persistenz und Abbaubarkeit: Keine Daten vorhanden. 
Bioakkumulationspotenzial: Das Produkt ist leichter als Wasser. 
Mobilität im Boden: Keine Daten vorhanden. 
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: 

 Das Produkt ist weder eine PBT- oder vPvB-Substanz noch enthält es  
 PBT- oder vPvB-Substanzen. 

Andere umweltschädliche Wirkungen: Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in die Kanalisation oder  
 Gewässer gelangen lassen. 

 
Handelsname: KEMPER-KONTAKT Universal Schleiföl in Sprühdosen 
Artikelnummern 6055…  

 
 

13. Hinweise zur Entsorgung 
 

Empfehlung:  Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Ka-
nalisation gelangen lassen. 

Europäischer Abfallkatalog:  Die Nennung eines Abfallschlüssels aus dem europäischen Abfallkata-
logs (AVV) ist nicht möglich, da die Zuordnung der Abfallschlüssel bran-
chenspezifisch erfolgt. Einem Produkt können daher verschiedene Abfall-
schlüssel zugeordnet werden. Die korrekte Zuordnung kann nur der An-
wender treffen.) 

Ungereinigte Verpackungen: Empfehlung:  Leergesprühte = restentleerte Druckgaspackungen gem. § 3 Abs. 11 Ver-
packungsverordnung: EAK-Nr. 150104 Metallverpackungen 

 Befüllte Druckgasverpackungen: EAK-Nr. 120107 halogenfreie Bearbei-
tungsöle auf Mineralölbasis (außer Emulsionen und Lösungen) 

 Befüllte Druckgasverpackungen, auch solche mit Restinhalt, sind Son-
dermüll und entsprechend zu entsorgen. Nur völlig entleerte Druckgaspa-
ckungen der Wertstoffsammlung zuführen. 

 

 

14. Angaben zum Transport 
 

UN-Nummer: 1950   
UN-ordnungsgemäße Versandbezeichnung  ADR: Druckgaspackungen  
 RID:  Druckgaspackungen 
Gefahrenklasse(n) Transport 
ADR-Klasse: 2     (Druckgaspackungen sind als limited quantities eingestuft) 
(Gefahrzettel, Klassifizierungscode, Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr, Tunnelbeschränkungscode): 
*2.1, 5F, LQ2, (D) 

   *Druckgaspackungen sind nach Spalte 7a als LQ2 (1L) eingestuft.     
 

RID-Klasse: 2  (Druckgaspackungen sind als limited quantities eingestuft) 
(Gefahrzettel; Klassifizierungscode, Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr) 
*2.1, 5F, LQ2 
*Druckgaspackungen sind nach Spalte 7a als LQ2 (1L) eingestuft. 
        
IMDG-Klasse: 2 
(Gefahrzettel; EmS):* 2.1, F-D, S-U     *Vermerk im Beförderungspapier: Beförderung nach 28,Amdt., limited quantities 

 
ICAO/IATA-Klasse: 2.1                     Ungeprüfte Verpackung vorgeschrieben  

                                                                                                                                
Verpackungsgruppe 
ADR: --             
RID:  -- 
IMDG: -- 
Umweltgefahren 
Kennzeichnung gemäß 5.2.1.8 ADR:     nein (limited quantities) 
Kennzeichnung gemäß 5.2.1.8 RID:      nein (limited quantities) 
Kennzeichnung gemäß 5.2.1.6.3 IMDG:    nein (limited quantities) 
Klassifizierung als umweltgefährdend gemäß 2.9.3 IMDG:  nein (limited quantities) 
Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Entfällt 
Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 
IMDG:       Entfällt 
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Handelsname: KEMPER-KONTAKT Universal Schleiföl in Sprühdosen 
Artikelnummern 6055…  

 
 

15. Vorschriften 
 
Wassergefährdungsklasse Inhaltsstoff: WGK 1 (Selbsteinstufung nach allgemeiner Verwaltungsvorschrift zur 

Einstufung von Stoffen und Zubereitungen in Wassergefährdungsklassen 
vom 17.05.1999 Anhang 4): schwach wassergefährdend 

Störfallverordnung: Die Mengenschwellen laut Störfallverordnung sind zu beachten. 
Nationale Vorschriften: TRGS 510 und Aerosol-Richtlinie, Beschäftigungsbeschränkung: Die dem 

 Schutz vor Gefahrstoffen dienenden Beschäftigungsbeschränkungen 
  nach Mutterschutzrechtlinienverordnung und Jugendarbeitsschutzgesetz  
  sind zu beachten. 
Stoffsicherheitsbeurteilung:          Es liegen keine Informationen vor. 
 
 

 
16. Sonstige Angaben 
 
 

Volltext der Gefahrenhinweise in Abschnitt 2 und 3 
 

H220 Extrem entzündbares Gas. 
H222 Extrem entzündbares Aerosol. 
H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. 
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. 
H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. 
H400 Tödlich für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
 

Diese Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes und stützen sich nach bes-
tem Wissen auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften 
des Produktes im Sinne von Haftungs- bzw. Gewährleistungsvorschriften dar und erfolgen unverbindlich. 
 
Die aufgeführten Informationen basieren auf bestem Wissen und Gewissen von KEMPER-KONTAKT Gert Kemper 
GmbH  und entsprechen den angegebenen Daten. Jedoch kann hinsichtlich der Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder 
Vollständigkeit keine Gewährleistung oder Garantie übernommen werden. Der Anwender selbst ist verantwortlich, die 
Angemessenheit und Vollständigkeit der aufgeführten Informationen für seine spezielle Anwendung zu prüfen. 
 
Werden fremde Materialien in Verbindung mit oder anstatt von KEMPER-KONTAKT Gert Kemper GmbH - Produkten 
eingesetzt, trägt der Kunde selbst die Verantwortung, alle technischen Daten und andere Eigenschaften zu diesem 
oder anderen Materialien sowie alle betreffenden Informationen darüber sind vom entsprechenden Lieferanten bzw. 
Hersteller zu beschaffen. Allein vom Einsatz von Produkten von KEMPER-KONTAKT Gert Kemper GmbH kann kei-
ne Verantwortung für KEMPER-KONTAKT Gert Kemper GmbH abgeleitet werden. 


