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SDB-Nr.: 173458
V008.0

TEROSON VR 610 AE400ML iberarbeitet am: 10.07.2020
Druckdatum: 11.07.2020
Ersetzt Version vom: 19.02.2020

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternechmens

1.1. Produktidentifikator
TEROSON VR 610 AE400ML

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Vorgesehene Verwendung:
Gleit- und Schmiermitte]

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitsteilt
Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67

40589 Diusseldorf
Deutschland

Tel.: +49 2117970
Fax~Nr.: +49 211 798 2009

ua-productsafety.de@henkel.com

1.4. Notrufnummer
Fiir Notfille steht Ihnen die Henkel-Werkfeuerwehr unter der Telefon-Nr. +49-(0)211-797-3350 Tag und Nacht zur Verfiigung.

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung (CLP):
Entztindbares Aerosol Kategorie 1

H222 Extrem entziindbares Aerosol.
H229 Behilter steht unter Druck: Kann bei Erwidrmung bersten.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP):

Gefahrenpiktogramm:
Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweis: H222 Extrem entziindbares Aerosol.

H229 Behilter steht unter Druck: Kann bei Erwirmung bersten.
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Ergénzende Informationen EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fithren.
Sicherheitshinweis: P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen {iber 50 °C/122 °F
aussetzen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle sprithen.

P210 Von Hitze, heiBen Oberflichen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P102 Darf nicht in die Idnde von Kindern gelangen.

Sicherheitshinweis: P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung tragen.
Priivention

2.3. Sonstige Gefahren
Keine bei bestimmungsgemiBer Verwendung.
Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und schr Bioakkumulativ (vPvB).

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
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3.2. Gemische

Allgemeine chemische Charakterisierung:
Gleitmittel / Schmiermittel

Inhaltsstoffangabe gemilt CLP (EG) Nr 1272/2008:

Gefiihrliche Inhaltsstoffe EG-Nummer Gehalt Einstufung
CAS-Nr, REACH-Reg. No.
Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, 918-481-9 50 60 % : Asp. Tox. 1
Isoalkane, cyclische, < 2% Aromaten 01-2119457273-39 H304
Butan, n- (< 0.1-% Butadien) - 203-448-7 14 17 % Flam. Gas 1
106-97-8 01-2119474691-32 H220
! Press: Gas
H280
Propan 200-827-9 9 12% Flam. Gas 1
74-98-6 01-2119486944-21 H220
) Press. Gas
H280
Petrolatum 232-373-2 4- 6%
8009-03-8 ' 01-2119490412:42
Isobutan 200-857-2 24 5% Flam. Gas 1
75-28-5 01-2119485395-27 H220
Press, Gas
H280
Sulfonsinren, Erdél-, Natriumsalze 271-781-5 {-- 59 2
o 68608-26-4 01-2119527859-22 H319

Vollstindiger Wortlaut der H-Sitze und anderer Abkiirzungen siehe Kapitel 16 'Sonstige Angaben'.
Fiir Stoffe ohne Einstufung kénnen liinderspezifische Arbeitsplatzgrenzwerte vorhanden sein.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen ]

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen

Einatmen:
Patienten an die frische Luft bringen. Bei linger anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Hautkontakt:
Spiilung mit flieBendem Wasser und Seife.
Arzt konsultieren.
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Augenkontakt:
Spiilung unter flieBendem Wasser (10 Minuten lang), ggf. Arzt aufsuchen.

Verschlucken:
Spiilung der Mundhghle, trinken von 1-2 Glisern Wasser, kein Erbrechen auslésen.
Arzt konsultieren.

4.2. Wichtigste akute und verzigert auftretende Symptome und Wirkungen
Wiederholter oder linger anhaltender Kontakt mit den Augen kann zu Augenreizung fiihren.

Wiederholter oder linger anhaltender Kontakt mit der Haut kann zu Hautreizung fiihren.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Siehe Kapitel: Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekimpfung

5.1. Lioschmittel
Geeignete Loschmittel:
Kohlendioxid, Schaum, Pulver

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel:
Keine bekannt

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen Kohlenmonoxid (CO) und Kohlendioxid (CO2) freigesetzt werden.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekiimpfung
Umgebungsluftunabhingiges Atemschutzgerit und Vollschutzanzug tragen.

Zusitzliche Hinweise:
Im Brandfall gefihrdete Behélter mit Spritzwasser kithlen.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausriistungen und in Notf#llen anzuwendende Verfahren

Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Schutzausriistung tragen.
Fiir ausreichende Be- und Entliiftung sorgen.

6.2. Umweltschutzmafinahmen
Nicht in die Kanalisation / Oberflichenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Bei geringen verschiitteten Mengen diese mit Papiertuch aufwischen und fiir die Entsorgung in einen Behilter geben.
Bei groBen verschiitteten Mengen mit reaktionstriigem Absorptionsmaterial aufsaugen und fiir die Entsorgung in einen dicht

verschlossenen Behilter geben.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Absch. 13 entsorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Hinweise in Abschnitt 8 beachten

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagé;ung

7.1. Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung
Nur in gut beliifteten Rdumen verwenden.
Dampfe sollten abgesaugt werden, um ein Einatmen zu vermeiden
Von Ziindquellen fernhalten. - Nicht rauchen.
Augenkontakt und Hautkontakt vermeiden.
Hinweise in Abschnitt 8 beachten
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HygiencmaBnahmen:
Gute industriclle Hygienebedingungen sind cinzuhalten
Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
Vor den Pausen und nach Arbeitsende Hinde waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriiglichkeiten
Fiir gute Be- und Entliifiung sorgen.

Behilter an einem kithlen, gut geliifteten Ort aufbewahren.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

entsprechend dem techn. Datenblatt

7.3. Spezifische Endanwendungen
Gleit- und Schmiermittel

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen |

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte
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Giiltig fur
Deutschland
Inhaltstsoff [Regulierte Stoffgruppe) ppm mg/m’ Werttyp Kategoric Kurzzeitwert / Gesetzliche Liste
Bemerkungen
Butan 1.000 2.400 AGW: 4 TRGS 900
106-97-8
[BUTAN]
Butan Kategoric fir Kategorie 1I: Resorptiv TRGS 900
106-97-8 Kurzzeitwerte wirksame Stoffe.
[BUTAN]
Propan verflussigt 1.000 1.800 AGW: 4 TRGS 900
74-98-6
[PROPAN]
Propan verflussigt Kategorie fiir Kategoric 1I: Resorptiv TRGS 900
74-98-6 Kurzzeitwerte wirksame Stoffe.
[PROPAN]
Isobutan 1.000 2.400 AGW: 4 TRGS 900
75-28-5
[ISOBUTAN]}
Isobutan Kategorie fir Kategorie 1: Resorptiv TRGS 900
75-28-5 Kurzzeitwerte witksame Stoffe.
[ISOBUTAN]}
Derived No-Effect Level (DNEL):
Name aus Liste Anwendungsge [ Exposition | Auswirkung auf |Exposition |Wer( Bemerkungen
biet sweg die Gesundheit
Petrolaturn Arbeitnehmer | Inhalation |Langfristige 2,7 mg/m3
8009-03-8 Exposition -
systemische
Effekte
Petrolatum Arbeitnehmer | dermal Langfristige 5.8 mg/kg
8009-03-8 Exposition ~
systemische
Effekte

Biologischer Grenzwert (BGW):

keine

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition:

Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Fir gute Be- und Entliiftung sorgen.
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Atemschutz:

Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.
Filtertyp: AX

Filtertyp: P2

Handschutz:

Chemikalienbestindige Schutzhandschuhe (EN 374).

Geeignete Materialen bei kurzfristigem Kontakt bzw. Spritzern ( Empfohlen: Mindestens Schutzindex 2, entsprechend > 30
Minuten Permeationszeit nach EN 374):

Nitrilkautschuk (NBR; >= 0,4 mm Schichtdicke)

Geeignete Materialien auch bei lingerem, direktem Kontakt (Empfohlen: Schutzindex 6, entsprechend > 480 Minuten
Permeationszeit nach EN 374):

Nitrilkautschuk (NBR; >= 0,4 mm Schichtdicke)

Die Angaben basieren auf Literaturangaben und Informationen von Handschubherstellern oder sind durch Analogieschluf von
dhnlichen Stoffen abgeleitet. Es ist zu beachten, dass die Gebrauchsdauer eines Chemikalienschutzhandschuhs in der Praxis auf
Grund der vielen EinfluBfaktoren (z.B. Temperatur) deuttich kiirzer als die nach EN 374 ermitielte Permeationszeit sein kann.
Bei Abnutzungserscheinungen ist der Handschuh zu wechseln.

Augenschutz:
Gestellschutzbrille tragen.
Der Augenschutz sollte konform zur EN 166 sein.

Korperschutz;
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Die Schutzkleidung sollte konform zur EN 14605 fiir Fliissigkeitsspritzer oder zur EN 13982 fiir Stiube sein.

Hinweise zu personlicher Schutzausriistung:

Di¢ Informationen zur vorgeschlagenen persénlichen Schutzausriistungen haben nur eine beratende Funktion. Eine vollstindige
Risikoabschitzung sollte vor der Verwendung des Produktes durchgefiihrt werden, um cinzuschitzen, ob sich die angezeigten
personlichen Schutzausriistungen fiir die drtlichen Gegebenheiten eignen. Die personliche Schutzausriistung sollte konform zu

den maBgeblichen EU-Standards sein.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Ausschen Aerosol
Flussigkeit
gelb, bis, hellbraun

Geruch charakteristisch
Geruchsschwelle Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
pH-Wert Nicht anwendbar
Schmelzpunkt Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Erstarrungstemperatur Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Siedebeginn -44.5 °C (-48.1 °F)
Flammpunkt -97 °C (-142.6 °F)
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Entzuindbarkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Explosionsgrenzen

untere 0,7 %(V)

obere 10,9 %(V)
Dampfdruck 3100 hPa

(20 °C (68 °F))
Relative Dampfdichte: Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Dichte 0,727 g/cm3

(20 °C (68 °F))
Schiittdichte Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Loslichkeit Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Loslichkeit qualitativ

(Lsm.: Wasser)
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser
Selbstentzlindungstemperatur

nicht mischbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
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Zersetzungstemperatur
Viskositit

Viskositit (kinematisch)
Explosive Eigenschafien
Oxidierende Eigenschaften

9.2, Sonstige Angaben

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar
Keine Daten vorhanden / Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitiit

10.1. Reaktivitit
Keine bekannt

10.2. Chemische Stabilitit
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3. Maglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Siehe Abschnitt Reaktivitit

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Unter normalen Lagerungs- und Anwendungsbedingungen stabil.

10.5. Unvertrigliche Materialien
Keine bei bestimmungsgemiBer Verwendung.

10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte
Kohlenoxide

ABSCHNITT 11: Toxikoelogische Angaben

Allgemeine Angaben zur Toxikologie:

Wiederholter oder langer anhaltender Kontakt mit den Augen kann zu Augenreizung fithren.
Wiederholter oder langer anhaltender Kontakt mit der Haut kann zu Hautreizung fithren.

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizitit:

Das Gemisch ist gemiB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

cingestufl.

Gefiihrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert
CAS-Nr.

Spezies Methode

Kohlenwasserstofte, C10- | LD50
C13, n-Alkane, Isoalkane,
cyclische, < 2% Aromaten

> 5.000 mg/kg

Ratte OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Petrolatum LD50
8009-03-8

> 5.000 mg/kg

Ratte OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Akute dermale Toxizitit:

Das Gemisch ist gemiB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen cingestuften Inhaltsstoffen

cingestuft.

Gefihrliche Inhaltsstoffe Werl(yp Wert Spezies Methode

CAS-Nr.

Kohlenwasserstoffe, C10- | 1.D50 > 5.000 mg/kg | Kaninchen OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

C13, n-Alkane, Isoalkane,
cyclische, < 2% Aromaten

Petrolatum LD50
8009-03-8

> 2.000 mgkg

Kaninchen OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
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Akute inhalative Toxizitét:

Das Gemisch ist gemaB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.

Gefiihrliche Inhaltsstoffe | Werttyp Wert Testatmosph re | Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Kohlenwasserstoffe, C10- | LC50 > 5,6 mg/l Staub/Nebel 4h Ratle OECD Guideline 403 (Acute
C13, n-Alkane, Isoalkane, Inhalation Toxicity)
cyclische, < 2% Aromaten

Butan, n- (< 0.1 % LC50 274200 ppm Gas 4h Ratte nicht spezifiziert
Butadien)

106-97-8

Propan LC50 > 800000 ppm | Gas 15 min Ratte nicht spezifiziert
74-98-6

Isobutan LC50 260200 ppm Gas 4h Maus nicht spezifiziert
75-28-5

Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Das Gemisch ist gemiB der Kalkulationsmethode, basicrend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestufl.

Gefiihrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr.

Ergebnis Expositio

nsdauver

Spezies

Methode

Kohlenwasserstoffe, C10-
C13, n-Alkane, Isoalkane,
cyclische, < 2% Aromaten

nicht reizend

Kaninchen

OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion} 1

Petrolatum
8009-03-8

nicht reizend 4h

Kaninchen

OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

—

Schwere Augenschidigung/-reizung:

Das Gemisch ist gemidB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

cingestuft.

Gefiihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Expositio | Spezies Methode

CAS-Nr. nsdauer

Petrolatum nicht reizend Kaninchen equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye
8009-03-8 Irritation / Corrosion)

Sulfonsduren, Frdél-, nicht reizend Kaninchen EPA OPPTS 870.2400 (Acute Eye Irritation)

Natriumsalze

68608-26-4 B

Sensibilisierung der Ate

mwege/Haut:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestufien

Inhaltsstoffen cingestuft.

Gefihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Testtyp ‘ Spezies Methode

CAS-Nr.

Petrolatum nicht Meerschweinchen Meerschweinc | OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
8009-03-8 sensibilisierend | Maximicrungstest hen
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Keimzell-Mutagenitit:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf de

Inhaltsstoffen eingestuft.

n im Gemisch enthaltenen eingestuften

Gefihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Studientyp / Metabolische Spezics Methode
CAS-Nr. Verabreichungsro | Aktivierung/
ute Expositionszeit
Butan, n-(< 0.1 % negativ bacterial reverse mit und ohne OECD Guideline 471
Butadien) mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
106-97-8 Ames test) Assay)
Butan, n- (< 0.] % negativ in vitro mit und ohne OECD Guideline 473 (In vitro
Butadien) Saugetierchromoso Mammalian Chromosome
106-97-8 nen Anomalien- Aberration Test)
Test O N B
Propan negativ bacterial reverse mit und ohne OECD Guideline 471 N
74-98-6 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) . . Assay)
Propan negativ in vitro mit und ohne OECD Guideline 473 (In vitro
74-98-6 Sidugetierchromoso Mammalian Chromosome
nen Anomalien- Aberration Test)
Test
Petrolaturn negativ bacterial reverse mit und ohne OECD Guideline 471
8009-03-8 mutation assay {(e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
Petrolatum negativ Séugetierzell- mit und ohne OECD Guideline 476 (In vitro
8009-03-8 Genmutationsmuste Mammalian Cell Gene
T Mutation Test)
Petrolatum negativ mit und ohne equivalent or similar to OECD
8009-03-8 Guideline 473 (In vitro
Mammalian Chromosome
Aberration Test)
Isobutan negativ bacterial reverse mit und ohne OECD Guideline 471
75-28-5 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
Isobutan negativ in vitro mit und ohne OECD Guideline 473 (In vitro
75-28-5 Siugetierchromoso Mammalian Chromosome
nen Anomalien- Aberration Test)
- Test e B e ]
Karzinogenitit

Keine Daten vorhanden.

Reproduktionstoxizitiit:

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend auf den ir

Inhaltsstoften eingestuft.

m Gemisch enthaltenen cingestuften

Gefiihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis / Wert Testtyp Aufnahmevw | Spezies Methode
CAS-Nr. eg 1 I
Bufan, n- (< 0.1 % NOAEL P 21,4 mg/l screening inhalation: | Ratte OECD Guideline 422
Butadien) pas (Combined Repeated Dose
106-97-8 NOAEL F1 21,4 mg/l Toxicity Study with the
Reproduction /
Developmental Toxicity
Screening Test)
Propan NOAEL P 21,6 mg/l screening inhalation: | Ratte OECD Guideline 422
74-98-6 gas (Combined Repeated Dose
NOAEL FI 21,6 mg/1 Toxicity Study with the
Reproduction /
Developmental Toxicity
Screening Test)
Petrolatum NOAEL P >= 1.000 mg/kg oral iiber Ratte OECD Guideline 421
8009-03-8 eine Sonde (Reproduction /
Developmental Toxicity
Screening Test)
Isobutan NOAEL P 21 4 mg/l screening inhalation: | Ratte OECD Guideline 422
75-28-5 gas (Combined Repeated Dose
NOAEL F1 21,4 mg/ Toxicity Study with the
Reproduction /
Developmental Toxicity
Screening Test)
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Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition:

Keine Daten vorhanden.

Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei wiederholter Exposition::

Das Gemisch ist auf der Grundlage von Grenzwerten, basierend

Inhaltsstoffen eingestuft.

auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Gefihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis / Wert Aufnahmew | Expositionsdauer/ | Spezies Methode
CAS-Nr. eg Frequenz der
Anwendungen

Butan, n- (< 0.1 % inhalation: 28d Ratte OECD Guideline 422

Butadien) gas (Combined Repeated

106-97-8 Dose Toxicity Study with
the Reproduction /
Developmental Toxicity
Screening Test)

Propan inhalation: 28d Ratte OECD Guideline 422

74-98-6 gas 6h/d, 7 diw (Combined Repeated
Dose Toxicity Study with
the Reproduction /
Developmental Toxicity
Screening Test)

Petrolatum NOAEL 5.000 mg/kg oral, im 2y Ratte equivalent or similar to

8009-03-8 Futter continuous, ad OECD Guideline 453

libitum (Combined Chronic

Toxicity / Carcinogenicity
Studies)

Isobutan inhalation: 28d Ratte OECD Guideline 422

75-28-5 gas (Combined Repeated
Dose Toxicity Study with
the Reproduction /
Developmental Toxicity
Screening Test)

Aspirationsgefahr:

Das Gemisch ist basierend auf Daten fiir Viskositéit eingestut.

Gefiihrliche Inhaltsstoffe | Viskositit (kinematisch) | Temperatur Methode Bemerkungen

CAS-Nr. Wert

Kohlenwasserstoffe, C10- | 1,13 mm2/s 40 °C nicht spezifiziert

C13, n-Alkane, Isoalkane,
cyclische, < 2% Aromaten
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Angaben zur Okologie:
Nicht in die Kanalisation / Oberflachenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

12.1. Toxizitit

Toxizitit (Fisch):

Das Gemisch ist gemiB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefihrliche Inhaltsstoffe Werttyp |(Wert [Expositionsdau [Spezies Methode

CAS-Nr. r

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, {LL50 > 1,000 mg/l 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 203 (Fish,
n-Alkane, Isoalkane, IAcute Toxicity Test)
cyclische, < 2% Aromaten

Butan, n- (< 0.1 % Butadien) |LC50 27,98 mg/t 96 h nicht spezifiziert

106-97-8

Petrolatum 1.C50 3.779 mg/l 96 h Dncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203 (Fish,
8009-03-8 [Acute Toxicity Test)
Sulfonsiuren, Erdol-, 1.C50 > 100 mg/l 96 h (Oncorhynichus mykiss IOECD Guideline 203 (Fish,
Natriumsalze IAcute Toxicity Test)
68608-26-4

Toxizitéit (Daphnia):

Das Gemisch ist geméf der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften

Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefihrliche Inhaltsstoffe Werttyp (Wert Expositionsdau Spezies Methode

CAS-Nr. er

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, [EL50 > 1.000 mg/l 48 h Daphnia magna OECD Guideline 202

n-Alkane, Isoalkane, (Daphnia sp. Acute

cyclische, < 2% Aromaten Immobilisation Test)

Butan, n- (< 0.1 % Butadien) [EC50 14,22 myp/t 48 h micht spezifiziert

106-97-8 ) n

Petrolatum ECS50 1.425 mg/l M8 h Daphnia magna OECD Guideline 202

8009-03-8 Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test) ]

Sulfonsiuren, Erdél-, EC50 > 100 mg/l M8 h Daphnia magna IDECD Guideline 202

Natriumsalze Daphnia sp. Acute

68608-26-4 Immobilisation Test)

Chrenische Toxizitit gegeniiber wirbellosen Wassertieren

Keine Daten vorhanden.

Toxizitiit (Algea):
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Das Gemisch ist gemiB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften
Inhaltsstoffen eingestuft.

Gefiihrliche Inhaltsstoffe Wertlyp [Wert Expositionsdau [Spezies Methode

CAS-Nr. ey

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, [EL.50 > 1.000 mg/t 72 h Pseudokirchnericlla subcapitata (OECD Guideline 201 (Alga,
n-Alkane, Isoalkane, Growth Inhibition Test)
cyclische, < 2% Aromaten

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, INOELR }1.000 mg/1 72 h Pseudokirchnericlla subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
n-Alkane, Isoalkane, Growth Inhibition Test)
cyclische, < 2% Aromaten

Butan, n- (< 0.1 % Butadicn) [EC50 17,71 mg/l 96 h mic hi spezifiziert

106-97-8

Petrolatum EC50 > 1.000 mg/l OECD Guideline 201 (Alga,
8009-03-8 (Growth Inhibition Test)
Isobutan EC50 7,71 mg/l 96 h nicht spezifiziert

75-28-5

Sulfonsiuren, Erdél-, NOEC 100 mg/1 72 h Scenedesimus subspicatus (new [OECD Guideline 201 (Alga,
Natriumsalze mare: Desmodesmus (Growth Inhibition Test)
68608-26-4 subspicatus)

Sulfonséuren, Erdol-, EC50 > 100 mg/l 72k Scenedesmus subspicatus (new [OECD Guideline 201 (Alga,
Natriumsalze name: Desmodesmus [Growth Inhibition Test)
68608-26-4 subspicatus)

Toxizitit bei Mikroorganismen

Das Gemisch ist gemaB der Kalkulationsmethode, basierend auf den im Gemisch enthaltenen eingestuften Inhaltsstoffen

eingestuft.
Gefiihrliche Inhaltsstoffe Werttyp [Wert Expositionsdau [Spezies Methode
CAS-Nr. ler
Petrolatum ECO 1.000 mg/l 30 min nicht spezifiziert
8009-03-8
Sulfonséuren, Erdol-, EC50 > 3.200 - 5.000mg/t |8 h lactivated sludge OECD Guideline 209
Natrinmsalze Activated Sludge,
68608-26-4 Respiration Inhibition Test)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

leicht abbaubar

Gefihrliche Inhaltsstoffe Ergebnis Testtyp Abbaubarkcit | Expositions | Methode

CAS-Nr. daver

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, | readily biodegradable, but { aerob 80 % 284 OECD Guideline 30! F (Ready
n-Alkane, Isoalkane, failing 10-day window Biodegradability: Manometric
cyclische, < 2% Aromaten Respirometry Test)

Petrolatum Nicht leicht biologisch aerob 51% 284d 1S0 10708 (BODIS-Test)
8009-03-8 abbaubar.

Sulfonsiuren, Erdol-, natiirlich biologisch aerob 852 % 28d OECD Guideline 302 B (Inherent
Natriumsalze abbaubar biodegradability: Zahn-
68608-26-4 Wellens/EMPA Test)
Sulfonsduren, Erddl-, Nicht leicht biologisch aerob 8% 28d OECD Guideline 301 D (Ready
Natriumsalze abbaubar. Biodegradability: Closed Bottle
68608-26-4 Test)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten vorhanden.

12.4. Mobilitiit im Boden

Ausgehiirtete Klebstoffe sind immobil.
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Gefihrliche Inhaltsstoffe LogPow Temperatur | Methode

CAS-Nr.

Isobutan 2,88 20 °C OECD Guideline 107 (Partition Cocfficient (n-octanol / water), Shake
75-28-5 Flask Method)

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Gefihrliche Inhaltsstoffe PBTY /vPvi3

CAS-Nr.

Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, Erfullt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
Isoalkane, cyclische, < 2% Aromaten sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Butan, n- (< 0.1 % Butadien) Erfillt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ and Toxisch (PBT), sebr Persistent und
106-97-8 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Propan Erfisllt nicht die Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
74-98-6 sehr Bioakkumulativ (vPvB).

Petrolatum Erfiillt nicht dic Kriterien Persistent, Bioakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
8009-03-8 sehr Bioakkumulativ (vPvB). u
Isobutan Erfiillt nicht die Kriterien Persistent, Bicakkumulativ und Toxisch (PBT), sehr Persistent und
75-28-5 sehr Bioakkurnulativ (vPvB).

12.6. Andere schiidliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung ]

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Entsorgung des Produktes:

Gemif einschligiger értlicher und nationaler Vorschriften entsorgen.

Nicht in die Kanalisation / Oberflichenwasser / Grundwasser gelangen lassen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung:
Nach Gebrauch sind Tuben, Gebinde und Flaschen, die noch Restanhaftungen des Produktes enthalten, als Sondermiill zu
entsorgen.

Abfallschlissel
14 06 03 Andere Losemittel und Ldsemittelgemische
Die EAK-Abfallschliissel sind nicht produkt- sondern herkunfisbezogen. Der Hersteller kann daher fiir die Produkte, die in
unterschiedlichen Branchen Anwendung finden, keinen Abfallschliissel angeben. Die aufgefiihrten Schliissel sind als
Empfehlung fiir den Anwender zu verstehen.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

UN-Nummer

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

1950
1950
1950
1950
1950

Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

DRUCKGASPACKUNGEN
DRUCKGASPACKUNGEN
DRUCKGASPACKUNGEN
AEROSOLS

Aerosols, flammable

Transportgefahrenklassen

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

Verpackungsgruppe

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Umweltgefahren

ADR
RID
ADN
IMDG
IATA

Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den Verwender

ADR

RID
ADN
IMDG
IATA

Nicht anwendbar
Tunnelcode: (D)
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar
Nicht anwendbar

Massengutbeférderung gemifi Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und gemif} IBC-Code

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das

Gemisch

VOC-Gehalt
(2010/75/EC)

75,74 %
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

Nationale Vorschriften/Hinweise (Deutschland):

WGK: WGK 1: schwach wassergefihsdend (Verordnung iiber Anlagen zum Umgang
mit wassergefihrdenden Stoffen (AwSV))
Einstufung nach AwSV, Anlage 1(5.2)

Lagerklasse gemiB TRGS 510: 2B

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben , ]

Die Kennzeichnung des Produktes ist in Kapitel 2 aufgefiihrt. Vollstandiger Wortlaut aller Abkiirzungen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt sind wie folgt:

H220 Extrem entziindbares Gas.

H280 Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erhitzen explodieren.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Informationen:

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt fiir den Verkauf von Henkel an Kunden, die bei Henkel einkaufen. Es basiert auf
der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und enthalt nur Informationen in Ubercinstimmung mit den geltenden Vorschriften der
Europiischen Union. In dicsem Zusammenhang wird keinerlei Erklarung, Gewthrleistung oder Zusicherung hinsichtlich der
Einhaltung von Gesetzen oder Vorschriften anderer Gerichtsbarkeiten oder Regionen auflerhalb der Europaischen Union
abgegeben,

Wenn Sie in ein anderes Gebiet als die Europiische Union exportieren, konsultieren Sie bitte dag entsprechende
Sicherheitsdatenblatt des betreffenden Landes oder der Region, um eine Einhaltung sicherzustellen, oder kontaktieren Sie die
Henkel Abteilung: Product Safety and Regulatory Affairs (va-productsafety.de@henkel.com) um den Export in andere
Léander oder Regionen als die Europiische Union vor eine Ausfuhr abzukldren.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und bezichen sich auf das Produkt im
Anlieferungszustand. Sie sollen unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse beschreiben und haben somit nicht
die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern,

Sehr gechrter Kunde,

Henkel engagiert sich dafiir eine nachhaltige Zukunft zu schaffen, indem wir verschiedene Méglichkeiten entlang der
gesamien Wertschopfungskette fordern. Wenn Sie sich an diesem Vorhaben beteiligen méchten, indem Sie von der Papier-
zu unserer elektronischen SDB-Ubermittlung wechseln, kontaktieren Sie bitte Thren lokalen Ansprechpariner im
Kundendienst. Wir empfehlen dabei als Adressaten eine nicht-personenbezogene E-Mail Adresse wie z.B.
SDS@Thre_Firma.com .

Relevante Anderungen werden in diesem Sicherheitsdatenblatt mit senkrechten Linien am linken Rand gezeigt.
Entsprechender Text erscheint in einer anderen Farbe und in geschatteten Feldern.



