LA-CO Industries, Inc.

PRO-LINE® Fine Line, PRO-LINE® Microline,
PRO-MAX™ POCKET, and SL.100 PAINT

MARKER - Black, White
Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EU) 2015/830
Ausgabedatum: 7/16/2015 Uberarbeitungsdatum: 5/21/2018 Version: 2.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform . Erzeugnis

Produktname : PRO-LINE® Fine Line, PRO-LINE® Microline, PRO-MAX™, POCKET, and SL.100 PAINT
MARKER - Black, White

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Verwendung des Stoffes/des Gemischs

: Kennzeichnung.

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Einschrankungen der Anwendung

: Keine weiteren Informationen verflgbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

LA-CO Industries Europe S.A.S.
Parc Industriel de la Plaine de
I'Ain - Allée des Combes.
01150.BLYES.France.

Phone: +33 (0)4 74 46 23 23
Fax: +33 (0)4 74 46 23 29
E-mail: info@eu.laco.com

Web: http://www.markal.com

1.4. Notrufnummer
Notrufnummer

: 24-hour emergency: CHEMTREC- U.S. : 1-800-424-9300 International: +1-703-527-3887

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Nicht eingestuft

Schédliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Keine weiteren Informationen verfligbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geméan Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

EUH Satze

2.3. Sonstige Gefahren
PBT: noch nicht gepruft
VvPVB: noch nicht gepriift

: EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe
Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Name

Produktidentifikator % Einstufung geman
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

1-Methoxy-2-propanol

(CAS-Nr.) 107-98-2 10 - 50 Flam. Liqg. 3, H226
(EG-Nr.) 203-539-1 STOT SE 3, H336
(EG Index-Nr.) 603-064-00-3
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PRO-LINE® Fine Line, PRO-LINE® Microline, PRO-MAX™, POCKET,

and SL.100 PAINT MARKER - Black, White
Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EU) 2015/830

ethanol (CAS-Nr.) 64-17-5 25-50 Flam. Liqg. 2, H225
(EG-Nr.) 200-578-6
(EG Index-Nr.) 603-002-00-5

Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein . BewuBtlosen Menschen nichts eingeben. Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fir ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt : Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt : Bei Bertihrung Augen sofort mit reichlich Wasser aussptlen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken . KEIN Erbrechen herbeifiihren. Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel

Geeignete Loschmittel : Kohlendioxid. Trockene Chemikalie. Inertes Gas. Schaum. Wassernebel. Wassernebel.

Ungeeignete Loschmittel : Keinen festen Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr . Flussigkeit und Dampf leicht entzindbar.

Explosionsgefahr . Kdnnen brennbare/explosive Dampf-Luft Gemische entstehen.

Gefahrliche Zersetzungsprodukte im Brandfall : Kohlenstoffoxide (CO, CO2). Kohlenwasserstoff.

5.3. Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Léschanweisungen . Vorsicht beim Bekdmpfen von chemischen Feuer. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Alle Ziindquellen entfernen, wenn gefahrlos mdglich.

Schutz bei der Brandbekampfung : Brandbereich nicht ohne ausreichendes Schutzgerat einschlie3lich Atemschutzgerat betreten.

Umluftunabhéngiges Atemgerat benutzen. EN469.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren

Allgemeine MafRnahmen : Berlihrung mit Haut und Augen vermeiden.Keine Nebel oder Dampfe einatmen. Quelle der
Entziindung entfernen. Besondere Vorsicht walten lassen, um statische Aufladung zu
vermeiden. Kein offenes Feuer. Rauchverbot.

6.1.1. Nicht fir Notfélle geschultes Personal
Schutzausrustung . Schutzbrille oder Sicherheitsglaser. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Notfallmanahmen : Unnétige Personen entfernen.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausristung : Schutzbrille oder Sicherheitsglaser. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
NotfallmaBnahmen : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos mdglich. Umgebung beliften.
6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fir Riickhaltung und Reinigung
Zur Rickhaltung : Zundguellen beseitigen. Materialfluss stoppen, wenn gefahrlos méglich.
Reinigungsverfahren : Verschittete Mengen so bald wie mdglich mit trdgen Feststoffen wie Ton oder Kieselgur

aufsaugen. Nehmen Sie in nicht-brennbarem Material und schiebe in Behalter zur Entsorgung.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Abschnitt 13: Informationen zur Entsorgung. Abschnitt 7: sichere Handhabung. Kapitel 8: Persdnliche Schutzausristung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung
Zusétzliche Gefahren beim Verarbeiten : Vorsicht beim Umgang mit leeren Behéltern wegen der Riickstande entziindlicher Dampfe.

5/21/2018 DE (Deutsch) SDB Ref.: LACO1507023 2/9



PRO-LINE® Fine Line, PRO-LINE® Microline, PRO-MAX™, POCKET,
and SL.100 PAINT MARKER - Black, White

Sicherheitsdatenblatt
geman Verordnung (EU) 2015/830

Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung

Hygienemalinahmen

. Bertihrung mit Haut und Augen vermeiden.Keine Nebel oder Dampfe einatmen. Kein offenes

Feuer. Rauchverbot. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Nur im Freien oder in gut
bellfteten Raumen verwenden.

: Vorm Essen, Trinken, Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes de Hande und andere

entbl6Rte Stellen mit milder Seife und Wasser waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische Malinahmen

Lagerbedingungen

Unvertragliche Produkte
Unvertrégliche Materialien
Warme- oder Ziindquellen
Zusammenlagerungsverbote
Lager

7.3. Spezifische Endanwendungen
Kennzeichnung.

: Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. Es sollten geeignete Erdungsmethoden angewendet

werden, um statische Elektrizitat zu vermeiden. Behalter und zu befillende Anlage erden.
Explosionsgeschitzte elektrische Gerate/Luftungsanlagen/Beleuchtungsanlagen verwenden.

. Behalter dicht verschlossen halten. Von offenen Flammen, heiRen Oberflachen und

Zundquellen fernhalten. Lagern in feuersichere Ort.

. Starke Oxidationsmittel.

: Warmequellen.

: Vor Hitze, Funken und Flammen.

: Von unvertraglichen Materialien fernhalten.

: In trockener, kihler, gut durchlifteter Umgebung lagern.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter
1-Methoxy-2-propanol (107-98-2)
EU Lokale Bezeichnung 1-Methoxypropanol-2
EU IOELV TWA (mg/m3) 375 mg/m3
EU IOELV TWA (ppm) 100 ppm
EU IOELV STEL (mg/m3) 568 mg/m3
EU IOELV STEL (ppm) 150 ppm
EU Bemerkungen Skin
Deutschland TRGS 900 Lokale Bezeichnung 1-Methoxy-2-propanol
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/ms3) 370 mg/m3
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 100 ppm
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (mg/m3) 740 mg/m3
Deutschland TRGS 900 Spitzenbegrenzung (ppm) 200 ppm
Deutschland TRGS 900 Anmerkung DFG,EU,Y
ethanol (64-17-5)
Deutschland TRGS 900 Lokale Bezeichnung Ethanol
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (mg/ms3) 960 mg/m?3
Deutschland TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwert (ppm) 500 ppm
Deutschland TRGS 900 Anmerkung DFG;Y

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Persdnliche Schutzausristung

Handschutz:

. Ortliche Zwangsentliiftung an geschlossenen Transportsystemen zur Minimierung der

Expositionen bereitstellen.

. Behalter verschlossen halten.

Keine bei bestimmungsgeméalRem Umgang. Es ist eine gute Arbeitshygienemaf3nahmen, um Hautkontakt zu minimieren. Geeignete

Schutzhandschuhe tragen. Gummi. EN 374

Augenschutz:

Ein Augenschutz sollte nur notwendig sein, wo Flussigkeiten verspritzt oder gespritzt werden kénnten. EN 166

Atemschutz:

Bei unzureichender Beluiftung Atemschutz tragen. Einen zugelassenen Atemschutz mit Ol / Nebelpatronen ausgestattet. EN 12083

Sonstige Angaben

. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
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PRO-LINE® Fine Line, PRO-LINE® Microline, PRO-MAX™, POCKET,

and SL.100 PAINT MARKER - Black, White

Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EU) 2015/830

| ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand : Flussigkeit

Aussehen . Solide Marker enthaltenden fliissigen farbigen Lack.
Farbe . Variable.

Geruch . Ether.

Geruchsschwelle
pH-Wert

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit

(Butylacetat=1)
Schmelzpunkt

: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar

: Keine Daten verfugbar

Gefrierpunkt . Keine Daten verfugbar
Siedepunkt : 78°C

Flammpunkt : 13°C
Selbstentziindungstemperatur : 287°C

Zersetzungstemperatur
Entzlindbarkeit (fest, gasformig)
Dampfdruck

Relative Dampfdichte bei 20 °C
Relative Dichte

: Keine Daten verfugbar

: Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
: 12 mbar @ 20 °C

. Keine Daten verfugbar

: Keine Daten verfugbar

Dichte : 1.lglcm* @ 20 °C
Loslichkeit : Keine Daten verfugbar
Log Pow . Keine Daten verfugbar

Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch
Explosive Eigenschaften
Brandfordernde Eigenschaften

. Keine Daten verfugbar
: 25 mPa.s

. Keine Daten verfugbar
: Keine Daten verfugbar

Explosionsgrenzen : 1.7vol %
15 vol %

9.2. Sonstige Angaben

VOC-Gehalt : 534 %

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.2. Chemische Stabilitat
Flussigkeit und Dampf leicht entzindbar. Kénnen brennbare/explosive Dampf-Luft Gemische entstehen.

10.3. Mdéglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Eine gefahrliche Polymerisation findet nicht statt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Offener Flamme. Direkter Sonnenbestrahlung.

10.5. Unvertragliche Materialien
Starke Oxydationsmittel.

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Kann leicht entziindliche Gase freisetzen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat . Nicht eingestuft

1-Methoxy-2-propanol (107-98-2)

LD50 oral Ratte 4016 mg/kg Kdrpergewicht

LD50 Dermal Ratte > 2000 mg/kg Korpergewicht

LC50 Inhalation Ratte (ppm) > 7000 ppm 6 hr
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PRO-LINE® Fine Line, PRO-LINE® Microline, PRO-MAX™, POCKET,
and SL.100 PAINT MARKER - Black, White

Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EU) 2015/830

ethanol (64-17-5)

LD50 oral Ratte

10470 mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen

> 20000 mg/kg

LC50 Inhalation Ratte (mg/l)

133.8 mg/l/4h

Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Schwere Augenschadigung/-reizung
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Keimzell-Mutagenitat

Karzinogenitat

Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger

Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter

Exposition

Aspirationsgefahr

. Nicht eingestuft
. Nicht eingestuft
: Nicht eingestuft
. Nicht eingestuft
. Nicht eingestuft

. Nicht eingestuft
. Nicht eingestuft.

. Nicht eingestuft

. Nicht eingestuft

PRO-LINE® Fine Line, PRO-LINE® Microline, PRO-MAX™, POCKET, and SL.100 PAINT MARKER - Black, White

Viskositat, kinematisch

| 22.727 mm?/s

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

1-Methoxy-2-propanol (107-98-2)

LC50 Fische 1 20800 mg/l
EC50 Daphnia 1 23300 mg/l
ErC50 (Alge) > 1000 mg/l
ethanol (64-17-5)

LC50 Fische 1 14200 mg/l
EC50 Daphnia 1 5012 mg/l

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

1-Methoxy-2-propanol (107-98-2)

Persistenz und Abbaubarkeit

leicht biologisch abbaubar.

Biologischer Abbau 96 % 28d

ethanol (64-17-5)

Biologischer Abbau | >96%28d
12.3. Bioakkumulationspotenzial

1-Methoxy-2-propanol (107-98-2)

Bioakkumulationspotenzial

Nicht Bioakkumulation erwartet.

ethanol (64-17-5)

Bioakkumulationspotenzial

| Nicht Bioakkumulation erwartet.

12.4. Mobilitat im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PRO-LINE® Fine Line, PRO-LINE® Microline, PRO-MAX™, POCKET, and SL.100 PAINT MARKER - Black, White

PBT: noch nicht geprift

vPVB: noch nicht gepruft

12.6. Andere schéadliche Wirkungen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Empfehlungen fir Entsorgung ins Abwasser
Empfehlungen fir die Abfallentsorgung

Zusatzliche Hinweise
Okologie - Abfallstoffe

. Abfélle nicht in den Ausgul3 schitten.

: Entsorgung gemaf den ortlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

. Vorsicht beim Umgang mit leeren Behaltern wegen der Riickstande entziindlicher Dampfe.
: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

EAK-Code . Bei der Entsorgung innerhalb der EU, sollte der entsprechende Code nach dem European
Waste Catalogue (EWC) verwendet werden.
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PRO-LINE® Fine Line, PRO-LINE® Microline, PRO-MAX™, POCKET,
and SL.100 PAINT MARKER - Black, White

Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EU) 2015/830

HP-Code

1 H4 - reizend": nicht &tzende Stoffe und Zubereitungen, die bei unmittelbarer, langer dauernder

oder wiederholter Berihrung mit der Haut oder den Schleimh&uten eine Entziindungsreaktion
hervorrufen kénnen;

H3-A - leicht entziindbar*:

— Stoffe und Zubereitungen in flissiger Form mit einem Flammpunkt von unter 21 °C
(einschlielich hochentziindbarer Flissigkeiten) oder

— Stoffe und Zubereitungen, die sich bei Raumtemperatur an der Luft ohne Energiezufuhr
erhitzen und schlieBlich entziinden kénnen; oder

— feste Stoffe und Zubereitungen, die sich durch kurzzeitigen Kontakt mit einer Ziindquelle
leicht entziinden und nach deren Entfernung weiterbrennen oder weiterglimmen; oder

— unter Normaldruck an der Luft entziindbare gasférmige Stoffe und Zubereitungen; oder
— Stoffe und Zubereitungen, die bei Bertihrung mit Wasser oder feuchter Luft
hochentziindliche Gase in gefahrlicher Menge entwickeln;

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-Nummer
UN-Nr. (ADR)

UN-Nr. (IMDG)

UN-Nr. (IATA)

UN-Nr. (ADN)

UN-Nr. (RID)

: 1263
1 1263
1 1263
1 1263
1 1263

14.2. Ordnungsgeméaie UN-Versandbezeichnung

Offizielle Benennung fir die Beférderung (ADR)

Offizielle Benennung fir die Beférderung
(IMDG)

Offizielle Benennung fur die Beférderung (IATA)
Offizielle Benennung fir die Beférderung (ADN)
Offizielle Benennung fiir die Beférderung (RID)
Eintragung in das Beftérderungspapier (ADR)
Eintragung in das Beforderungspapier (IMDG)
Eintragung in das Befoérderungspapier (IATA)
Eintragung in das Befoérderungspapier (ADN)
Eintragung in das Beférderungspapier (RID)

14.3. Transportgefahrenklassen
ADR

Transportgefahrenklassen (ADR)
Gefahrzettel (ADR)

IMDG
Transportgefahrenklassen (IMDG)
Gefahrzettel (IMDG)

IATA
Transportgefahrenklassen (IATA)
Gefahrzettel (IATA)

: FARBE
. FARBE

: FARBE

: FARBE

: FARBE

: UN 1263 FARBE, 3, II, (D/E)
: UN 1263 FARBE, 3, Il

: UN 1263 FARBE, 3, II

: UN 1263 FARBE, 3, II

: UN 1263 FARBE, 3, Il

w w

w w

w w
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PRO-LINE® Fine Line, PRO-LINE® Microline, PRO-MAX™, POCKET,

and SL.100 PAINT MARKER - Black, White
Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EU) 2015/830

ADN

Transportgefahrenklassen (ADN) ]
Gefahrzettel (ADN) ;3

RID

Transportgefahrenklassen (RID) ]
Gefahrzettel (RID) ;3

14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe (ADR) ol
Verpackungsgruppe (IMDG) o
Verpackungsgruppe (IATA) o
Verpackungsgruppe (ADN) S
Verpackungsgruppe (RID) Sl

14.5. Umweltgefahren

Umweltgeféhrlich : Nein
Meeresschadstoff : Nein
Sonstige Angaben . Keine zuséatzlichen Informationen verfligbar
14.6. Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den Verwender
- Landtransport

Klassifizierungscode (ADR) :F1
Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 33

Orangefarbene Tafeln

Tunnelbeschrankungscode (ADR)

- Seeschiffstransport

EmS-Nr. (Brand) . F-E

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) . S-E

Ladungskategorie (IMDG) : B

Eigenschaften und Anmerkungen (IMDG) : Miscibility with water depends upon the composition.
- Lufttransport

Sondervorschrift (IATA) : A3, A72, A192

ERG-Code (IATA) : 3L

- Binnenschiffstransport
Klassifizierungscode (ADN) :F1
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PRO-LINE® Fine Line, PRO-LINE® Microline, PRO-MAX™, POCKET,

and SL.100 PAINT MARKER - Black, White
Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EU) 2015/830

- Bahntransport
Klassifizierungscode (RID) :F1

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch
15.1.1. EU-Verordnungen
Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff

VOC-Gehalt : 53.4%

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

VwVwS, Verweis auf Anhang : Wassergefahrdungsklasse (WGK) 1, schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV,
Anlage 1)

WGK Anmerkung : Einstufung auf Komponentenbasis nach Verwaltungsvorschriftwassergefahrdender Stoffe
(VwVwS) vom 17. Mai 1999

Storfall-Verordnung - 12. BImSchV . Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Storfall-Verordnung)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgefiihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise:
Produktidentifikator.

Abkiirzungen und Akronyme:

ATE: Schatzwert akute Toxizitat

CAS (Chemical Abstracts Service) number.

CLP: Einstufung, Kennzeichnung, Verpackung.

EC50: Umweltkonzentration mit einer Reaktion von 50% der Testpopulation verbunden.

GHS: Globally Harmonized System (zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien).

LD50: Lethal Dose fiir 50% der Testpopulation

OSHA: Occupational Safety & Health Administration

PBT: Persistent, bioakkumulierbar, Toxic

TWA: Zeit Gewicht Durchschnitt

TSCA: Toxic Substances Control Act

Datenquellen 1 ESIS (European chemincal Substances Information System; accessed at:
http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla. European Chemicals Agency (ECHA) C&L
Inventory database. Accessed at http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-
inventory-database. Krister Forsberg and S.Z. Mansdorf, "Quick Selection Guide to Chemical
Protective Clothing", Fifth Edition. National Fire Protection Association. Fire Protection Guide
to Hazardous Materials; 10th edition. VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES
EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008 iiber die
Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und
Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006.

Sonstige Angaben : Keine.
Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Séatze:
Flam. Lig. 2 Entziindbare Flissigkeiten, Kategorie 2
Flam. Lig. 3 Entziindbare Flissigkeiten, Kategorie 3
STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, betdubende Wirkungen
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.
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PRO-LINE® Fine Line, PRO-LINE® Microline, PRO-MAX™, POCKET,

and SL.100 PAINT MARKER - Black, White
Sicherheitsdatenblatt

geman Verordnung (EU) 2015/830

Verwendete Einstufung und Verfahren fir die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemaf} Verordnung (EG) 1272/2008 [CLP]:

SDS Prepared by: The Redstone Group, LLC
6077 Frantz Rd.
Suite 206
Dublin, OH USA 43016
T 614-923-7472
www.redstonegrp.com

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine
Garantie fur irgendeine spezifische Eigenschaft des Produktes ausgelegt werden
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