EMIL OTTO

Sicherheitsdatenblatt

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Uberarbeitet am: 01.03.2023

Nigrit "VA"

Materialnummer: 0831_0850_0865 Seite 1 von 17

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Nigrit "VA"

Weitere Handelsnamen

Atzmittel / Metall-Atzer / saure Beizlésungen

#0831 Nigrit VA

#0850 Gehause flr Metall-Atzer (Halter) (2x Nigrit VA)

#0868 Gehause fiir Metall-Atzer (Halter) (1. Nigrit VA + 2. NEUTRASOL)

#0853 Gehause fiir Metall-Atzer (Halter) DUO VA (1. Nigrit VA + 2. NEUTRASOL)
#0865 Ersatzmine / Ersatzminen (Mine / Minen) (Nigrit VA)

#0875 Ersatzmine / Ersatzminen (Mine / Minen) (NEUTRASOL)

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Metall-Atzer / Metallbeschriftung (markieren von Metalloberflachen)
Industrielle Verwendung von Prozesshilfsmitteln.

Prozessregulator oder -hilfsstoff
Oberflachenaktiver Stoff

Verwendungen, von denen abgeraten wird

alkalische Beizlésungen

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname:

Stralle:

Ort:

Telefon:

E-Mail:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Internet:
Auskunftgebender Bereich:

1.4. Notrufnummer:

EMIL OTTO

Flux- und Oberflachentechnik GmbH
Eltviller Landstrasse 22

D-65346 Eltville-Erbach

+49 6123 7046-0 /-28 Telefax: +49 6123 7046-15
andre.bremser@emilotto.de
André Bremser Telefon: +49 6123 7046-28

andre.bremser@emilotto.de

www.emilotto.de

Laborleitung

Betrieblich verantwortliche Person (WHG, REACH, Gefahrstoffe, Gefahrgut)
24h: 00491777879007

0049613119240 (Giftinfo Mainz)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
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2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335

Aquatic Chronic 2; H411

Wortlaut der Gefahrenhinweise: sieche ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Salzsaure; Chlorwasserstoffsaure ... %
Kupfersulfat; Kupfer(ll)-sulfat

Selendioxid

Bismut(lll)-nitrat Pentahydrat

Signalwort:

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H302
H315
H319
H335
H411

Sicherheitshinweise
P102
P202
P270
P260
P271
P273
P280
P301+P330+P331
P312
P303+P361+P353

Achtung

$ )

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann die Atemwege reizen.

Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Nur im Freien oder in gut beliifteten Raumen verwenden.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz/Gehdrschutz tragen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptlen. KEIN Erbrechen herbeiflihren.

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
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sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung
sorgen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P312 Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspdlen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P391 Verschittete Mengen aufnehmen.

P403+P233 An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Inhalt/Behalter Dieses Produkt und seinen Behalter der Problemabfallentsorgung

zufiihren. zufiihren.

Hinweis zur Kennzeichnung
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

2.3. Sonstige Gefahren
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Einzelverpackungen <125 ml = Nur fir
gewerbliche Anwender.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Keine besonders zu erwahnenden Gefahren. Bitte beachten Sie in jedem Fall die Informationen des
Sicherheitsdatenblattes.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Aktivator,Farbemittel , Benetzungsmittel in wassriger Losung, sauer
Art.-N°:0875N0031 NEUTRASOL --> pH(>10)
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

- Salzsaure; Chlorwasserstoffsaure ... % 1-15 %
231-595.7 [017-002-01-x |
Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H314 H335

7758-98-7 Kupfersulfat; Kupfer(ll)-sulfat 1-10 %
231-847-6 [029-004-00-0 |
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H315 H319 H400
H410

7446-08-4 Selendioxid 1-5%
231-194-7
Acute Tox. 3, Acute Tox. 3, STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H331 H301 H373
H400 H410

10035-06-0 Bismut(ll1)-nitrat Pentahydrat 1-5 %
233-791-8
Ox. Sol. 2, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H272 H315 H319 H335

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

CAS-Nr. EG-Nr. -IStoffname Anteil
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

- 231-595-7 |Sa|zséure; Chlorwasserstoffsaure ... % 1-15 %
Skin Corr. 1B; H314: >=25-100 Skin Irrit. 2; H315: >=10-<25 Eye Irrit. 2; H319: >=10 - <
25 STOT SE 3; H335: >= 10 - 100

7758-98-7 231-847-6 |Kupfersu|fat; Kupfer(ll)-sulfat 1-10 %
oral: ATE =500 mg/kg

7446-08-4 231-194-7 |Se|endioxid 1-5 %
inhalativ: ATE =3 mg/l (Dampfe); inhalativ: ATE = 0,5 mg/l (Stdube oder Nebel); oral: LD50 =
68,1 mg/kg

10035-06-0 233-791-8 |Bismut(|l|)-nitrat Pentahydrat 1-5%
oral: LD50 = 4042 mg/kg

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
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Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.

Nach Hautkontakt
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

Nach Augenkontakt
Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei gedffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten
spulen. Anschlieend Augenarzt konsultieren.

Nach Verschlucken
Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten. Arztliche Behandlung notwendig.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Bisher keine Symptome bekannt.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Léschmittel
Léschmaflnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Ungeeignete Loschmittel
D-Pulver.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. Vollschutzanzug.

Zusatzliche Hinweise

Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln.

Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren
Allgemeine Hinweise
Fir ausreichende Luftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und
Kleidung vermeiden. Persdnliche Schutzausriistung tragen.
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6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Weitere Angaben
Vor Einleitung eines Abwassers in die Klaranlage ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich. Mit
flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das
aufgenommene Material gemaf Abschnitt Entsorgung behandeiln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Das aufgenommene Material gemafR Abschnitt Entsorgung behandeln.
Siehe Schutzmafinahmen unter Punkt 7 und 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol
nicht einatmen. Zu vermeidende Bedingungen: Einatmen von Dampfen oder Nebel/Aerosole

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Schwer entflammbar.

Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Nach
Arbeitsende Hande und Gesicht waschen.

Weitere Angaben zur Handhabung
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter
Behalter dicht geschlossen halten.

Zusammenlagerungshinweise
Zu beachten: Lagerklasse:

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschliessen. Behalter dicht geschlossen halten. Gegen direkte
Sonneneinstrahlung schitzen.

Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flissigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen

sind)
7.3. Spezifische Endanwendungen

Oberflachenaktiver Stoff
Ausflhrliche Hinweise: siehe Technisches Merkblatt.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr. Art

7647-01-0 Hydrogenchlorid 2 3 2(1)

Zusatzliche Hinweise zu Grenzwerten
Keine Daten verfugbar
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol
nicht einatmen.
Individuelle SchutzmaBnahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Empfehlung: Dicht schlieBende Schutzbrille.

Handschutz
Zuséatzliche HandschutzmalRhahmen:
Handschutz: EN ISO 374
-CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk).
Dicke des Handschuhmaterials: : 0,65mm
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): : >120min.
-NBR (Nitrilkautschuk).:
Dicke des Handschuhmaterials: : 0,4mm
Durchdringungszeit (maximale Tragedauer): : >480min.
Durchbruchszeiten und Quelleigenschaften des Materials sind zu beriicksichtigen.
Erholungsphasen zur Regeneration der Haut einlegen.
Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut durchliftet
aufbewahren.
Handschuhe nur einmal verwenden.
Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen diirfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen
inklusive vierstelliger Prifnummer getragen werden.

Revisions-Nr.: 6,12 D -DE Druckdatum: 01.03.2023
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Vor Gebrauch auf Dichtheit / Undurchlassigkeit tberprifen.

Korperschutz

Zum Schutz vor unmittelbarem Hautkontakt ist Kdrperschutz (zusatzlich zur Giblichen Arbeitskleidung)

erforderlich.
Atemschutz

[Bei unzureichender Belliftung] Atemschutz tragen. Geeigneten Atemschutz verwenden. Nur Atemschutzgerate
mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prifnummer verwenden. Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt
der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/ Dampf/ Aerosol/ Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit
dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsuiberschreitung muss Isoliergerat benutzt werden!
Filtergerat (Vollmaske oder Mundstiickgarnitur) mit Filter::A

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Keine Daten verfugbar

Empfehlung: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Farbe:

Geruch:

Geruchsschwelle:
Zustandséanderungen
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:

Siedepunkt oder Siedebeginn und
Siedebereich:
Sublimationstemperatur:

Erweichungspunkt:
Pourpoint:

Flammpunkt:

Entziindbarkeit
Feststoff/Flissigkeit:

Gas:

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Zindtemperatur:

Selbstentziindungstemperatur

flissig
1. griin / 2. farblos

charakteristisch
sauer / mittel

nicht anwendbar etc.:
100-110 °C

nicht bestimmt
nicht anwendbar etc.:

nicht anwendbar etc.:
nicht bestimmt

nicht anwendbar etc.:

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht anwendbar etc.:
nicht anwendbar etc.:

nicht bestimmt
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Feststoff:
Gas:

Zersetzungstemperatur:
pH-Wert (bei 20 °C):
Dynamische Viskositat:
Kinematische Viskositat:
Auslaufzeit:

Wasserloslichkeit:

Loslichkeit in anderen Losungsmitteln
nicht bestimmt
Lésungsgeschwindigkeit:

Verteilungskoeffizient

n-Oktanol/Wasser:

Dispersionsstabilitat:

Dampfdruck:

Dampfdruck:

Dichte:

Relative Dichte:

Schittdichte:

Relative Dampfdichte:

Partikeleigenschaften:
9.2. Sonstige Angaben

Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen

Weiterbrennbarkeit:

Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen

Lésemitteltrennprifung:
Lésemittelgehalt:
Festkorpergehalt:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Weitere Angaben

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
1.<2 /2.>10

10 mPa-s
nicht bestimmt

nicht bestimmt

vollstandig mischbar

nicht bestimmt
nicht bestimmt

nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt

1-1,2 g/lcm?®
nicht bestimmt

nicht anwendbar etc.:

nicht bestimmt
nicht bestimmt

Keine selbstunterhaltende Verbrennung

In Berlihrung mit Wasser entstehen keine entziindbaren Gase.

nicht bestimmt

0%
nicht bestimmt
nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat
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10.1. Reaktivitat
Mégliche Gefahren:
Saure - Gase/Dampfe, atzend
10.2. Chemische Stabilitét
Stabilitat und Reaktivitat: Ja.
Behalter nach Produktentnahme immer dicht verschliessen. Behalter dicht geschlossen halten. Gegen direkte
Sonneneinstrahlung schiitzen.

Empfehlung:
Minimale Lagerungstemperatur: 5°C (41°F)
maximale Lagerungstemperatur : 25°C (77°F)

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Exotherme Reaktion mit: Base, Peroxide, Oxidationsmittel. Alkalien (Laugen), konzentriert.
Oxidationsmittel, stark.

Alkalimetalle.

Mogliche Gefahren (Das Produkt entwickelt in wassriger Losung im Kontakt mit Metallen Wasserstoff.)

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Fernhalten von: Base, Oxidationsmittel, Peroxide. Alkalimetalle.

10.5. Unvertragliche Materialien
Fernhalten von: Base, Oxidationsmittel, Peroxide. Alkalimetalle.
Alkalien (Laugen), konzentriert.
Oxidationsmittel, stark.

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen fiihren.

Weitere Angaben
Mindeststandards fir SchutzmafRnahmen beim Umgang mit Arbeitsstoffen sind in der TRGS 500 aufgefuhrt.
korrosiv gegenliber Metallen:

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung
Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
Akute Toxizitat

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
Akute Toxizitat, inhalativ. Akute Toxizitat, dermal.

ATEmix berechnet
ATE (oral) 1179,9 mg/kg
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg |Dosis Spezies Quelle Methode

7758-98-7 Kupfersulfat; Kupfer(ll)-sulfat

oral ATE 500
mg/kg
7446-08-4 Selendioxid
oral LD50 68,1 Ratte
mg/kg
inhalativ Dampf ATE 3 mgl/l
inhalativ Staub/Nebel ATE 0,5 mg/l
10035-06-0  |Bismut(lll)-nitrat Pentahydrat
oral LD50 4042 Ratte
mg/kg

Reiz- und Atzwirkung
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
@1501.B015550 Nach Einatmen: Lungenreizung. Husten. Atemnot. Nach Hautkontakt: reizend.

Sensibilisierende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefiahrdende Wirkungen
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition
Kann die Atemwege reizen. (Salzsdure; Chlorwasserstoffsaure ... %)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
@1501.B015535

Aspirationsgefahr
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen
Inhalation: YES
Absorption: YES
Ingestion: YES

Sonstige Angaben zu Priifungen
@1103.B011552

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
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12.1. Toxizitat
Die 0kotoxikologischen Eigenschaften dieser Mischung sind durch die 6kotoxikologischen Eigenschaften der
Einzelkomponenten (siehe Abschnitt 3) bestimmt.

CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitat |Dosis | [h] ] [d] |Spezies |Quelle |Methode

- Salzsaure; Chlorwasserstoffsaure ... %

Akute Fischtoxizitat |LC50 862 mg/| | 96 hlLeuciscus idus | |

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Aufgrund der vorliegenden Daten zu Eliminierbarkeit/Abbau und Bioakkumulationspotential ist eine
langerfristige Schadigung der Umwelt unwahrscheinlich.
12.4. Mobilitdt im Boden
Keine Daten verfligbar
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfiillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemalt REACH, Anhang XIII.
Dieser Stoff erfullt nicht die Kriterien fur eine Einstufung als PBT oder vPvB.
12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniiber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfllt.

12.7. Andere schéadliche Wirkungen
Die 6kotoxikologischen Eigenschaften dieser Mischung sind durch die 6kotoxikologischen Eigenschaften der
Einzelkomponenten (siehe Abschnitt 3) bestimmt.

Weitere Hinweise
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. @1103.B011552

Die 0kotoxikologischen Eigenschaften dieser Mischung sind durch die 6kotoxikologischen Eigenschaften der
Einzelkomponenten (siehe Abschnitt 3) bestimmt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Abfallschliissel - ungebrauchtes Produkt
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080316 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abflle aus HZVA von Druckfarben; Abfélle von Atzldsungen; geféahrlicher Abfall

Abfallschliissel - verbrauchtes Produkt
080316 ABFALLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON
BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND
DRUCKFARBEN; Abflle aus HZVA von Druckfarben; Abflle von Atzldsungen; gefahrlicher Abfall

Abfallschliissel - ungereinigte Verpackung
150102 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTUCHER, FILTERMATERIALIEN UND
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschlieRlich getrennt gesammelter kommunaler
Verpackungsabfalle); Verpackungen aus Kunststoff

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

Die 6kotoxikologischen Eigenschaften dieser Mischung sind durch die 6kotoxikologischen Eigenschaften der
Einzelkomponenten (siehe Abschnitt 3) bestimmt.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN3082

14.2. OrdnungsgemaRe UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G. (Selendioxid)
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: 9

14.4. Verpackungsgruppe: 1

Gefahrzettel:

9
T
9

Klassifizierungscode: M6
Sondervorschriften: 274 335 601
Begrenzte Menge (LQ): 5L
Beférderungskategorie: 3
Gefahrnummer: 90
Tunnelbeschrankungscode: E

Sonstige einschldgige Angaben zum Landtransport
Freigestellte Menge: E1

Binnenschiffstransport (ADN)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN3082
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14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Klassifizierungscode:
Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):

UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G. (Selendioxid)

9
1

9
Al
-

M6
274 335 601
5L

Sonstige einschldgige Angaben zum Binnenschiffstransport

Freigestellte Menge: E1

Seeschiffstransport (IMDG)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

Sondervorschriften:
Begrenzte Menge (LQ):
EmS:

Trenngruppe:

UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Selenium dioxide)

9

1]

9
Al
. 2//
274, 335

5L
F-A, S-F
acids

Sonstige einschlagige Angaben zum Seeschiffstransport

Freigestellte Menge: E1

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:
14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen:
14.4. Verpackungsgruppe:
Gefahrzettel:

UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(Selenium dioxide)

9

1

9
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4’" I [N
N9
Sondervorschriften: A97 A158
Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 30kg G
IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 964
IATA-Maximale Menge - Passenger: 450 L
IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 964
IATA-Maximale Menge - Cargo: 450 L

Sonstige einschldgige Angaben zum Lufttransport
Freigestellte Menge: E1
Passenger-LQ: Y964

14.5. Umweltgefahren
UMWELTGEFAHRDEND: Ja

14.6. Besondere VorsichtsmaBRnahmen fiir den Verwender
Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten
nicht bestimmt

Sonstige einschldagige Angaben
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch
EU-Vorschriften

Verwendungsbeschrankungen (REACH, Anhang XVII):
Eintrag 3, Eintrag 75

Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 0%

(VOC):

Angaben zur VOC-Richtlinie 0%

2004/42/EG:

Angaben zur SEVESO llI-Richtlinie E2 Gewassergefahrdend
2012/18/EU:
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Zusatzliche Hinweise
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu
beachten.

Nationale Vorschriften

Beschaftigungsbeschrankung: Beschaftigungsbeschrankungen fiir Jugendliche beachten (§ 22
JArbSchG). Beschaftigungsbeschrankungen fir werdende und stillende
Mutter beachten (§§ 11 und 12 MuSchG).
Beschaftigungsbeschrankungen fiir Frauen im gebarfahigen Alter

beachten.
Technische Anleitung Luft I: 5.2.2. Il: Staubférmige anorg. Stoffe bei m >= 2,5 g/h: Konz. 0,5 mg/m?
Anteil: 4,90 %
Wassergefahrdungsklasse: 3 - stark wassergefahrdend
Status: Einstufung von Gemischen gemafR Anlage 1, Nr. 5 AwSV

Zusatzliche Hinweise

Die Angaben stlitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilungen fur Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]

Einstufung Einstufungsverfahren

Acute Tox. 4; H302 Berechnungsverfahren
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319

STOT SE 3; H335 Berechnungsverfahren
Aquatic Chronic 2; H411 Berechnungsverfahren
Wortlaut der H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H331 Giftig bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
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H373 Kann die Organe schéadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei
Drucklegung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fur den sicheren Umgang mit dem in diesem
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die
Angaben sind nicht Ubertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt,
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die Angaben in diesem
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdriicklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte
neue Material Ubertragen werden.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgliltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)

Gem. 2020/878/EU
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