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Auszug aus der DGUV-Information 208-016:

Prifung und Instandhaltung von Leitern

Der Unternehmer hat dafir zu sorgen, dass Leitern und Tritte wiederkehrend auf ordnungsgeméfBen Zustand gepriift

werden (Sicht- und Funkfionsprifung). Hierzu sind Art, Umfang und Fristen erforderlicher Priifungen festzulegen.

Die Zeitabsténde fir die Prisfungen richten sich nach den Betriebsverhdltnissen, insbesondere nach der

Nutzungshéufigkeit, der Beanspruchung bei der Benutzung sowie der Héufigkeit und Schwere festgestellter Méngel

bei vorangegangenen Prifungen. Der Unternehmer hat ferner geméf3 § 3 Abs. 3 der Betriebssicherheitsverordnung

die notwendigen Voraussetzungen zu ermitteln und festzulegen, welche die Person erfillen muss, die von ihm mit der

Prifung von Leitern zu beauftragen ist. Die systematische Uberpriifung von Leitern und Tritten I&sst sich z. B. mithilfe einer

Checkliste durchfishren. Um die Erfassung und Prisfung aller Leitern und Tritte sicherzustellen, empfiehlt es sich, diese zu

nummerieren und die Checklisten zu einem Kontrollbuch zusammenzufassen.

Bei der Prifung sollte besonders auf folgende Punkte geachtet werden:

* VerschleiB3, Verformung und Zerstérung von Bauteilen,

o fehlende Bauteile,

* ordnungsgeméBe Funktion der Verbindungselemente (z.B. Gelenke bei einteiligen Mehrzweckleitern).

Das Wirth Leitern-Prisfheft soll lhnen bei der Priif- und Dokumentationspflicht helfen. Weitere Exemplare kénnen Sie gerne

iber lhren zustdndigen Verkéufer anfordern. Alternativ steht dieses Dokument auch online unter www.wuerth.de/leitern zur
Verfiigung. Selbstversténdlich sind auch Prifplaketten, Art. 0962 931 937 bei uns erhéltlich.

Seminar ,Leitern und Fahrgeriiste”

fir Befahigte Personen zur Uber-

prifung und Wartung nach BetrSichV.

Termine und Anmeldung unter

www.wuerth.de/seminare
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Digitales Leiterprifbuch

Mit dem zusétzlichen Modul in unserem Betriebsmittelverwaltungstool kénnen
Sie digital lhre Leiternpriffungen durchfihren.

Prifen Sie regelméBig, mindestens einmal pro Jahr, lhre Leitern und Tritte und
dokumentieren Sie die erfolgten Priifungen einfach und schnell im digitalen

Leiterprisfbuch, dem neuen Servicemodul in ORSY®online.

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick:
Die digitale Leiterpriifung hilft lhnen bei der Priif- und Dokumentationspflicht

und bietet dabei einen vollstdndigen papierlosen Prozess.

* Mobiles Prisfen auch mit der ORSY®online App

* Unbegrenzte Anzahl von Leitern

* Download eines Sammel-Priifberichts pro Leiter

* schnelles Hinterlegen von Priifterminen mittels praktischer Kalenderfunktion

* Automatische Berechnung von Folgeterminen

Mehr erfahren Sie unter www.wuerth.de/orsyonline
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Kontrollblatt/Checkliste zur Uberpriifung von Leitern und Tritten

Inventar-Nummer der Leiter Aufstiegsart ¢ Anlegeleiter ¢ Mehrzweckleiter
Standort/Abteilung « Schiebeleiter ¢ Podestleiter
Anzahl der Sprossen/Stufen ° Sellzuglelter ° Stgcklelter
. o Stehleiter o Tritt
Hersteller/Handler .
* Sonstige
Artikel-/Typ-Nummer
Datum der Anschaffung
Name des Sachkundigen Aufstiegsart * Aluminium e Stahl
Beauftragten * Kunststoff * Edelstahl
¢ Holz
Priifkriterien 1. Prisfung | 2. Prisfung 3. Prisfung 4. Prifung | 5. Prisfung
1. Holme
Verformung

Beschadigung (z.B. Risse)
Scharfe Kanten, Splitter, Grat
Abnutzung
Schutzbehandlung (bei Holz)
2. Sprossen/Stufen/Plattform
Verformung

Beschadigung

Scharfe Kanten, Splitter, Grat
Verbindung zum Holm
(B&rdelung, Schraubverbindung,
Nietverbindung, Schweif3naht)
Abnutzung

(z.B. Trittflache, Plattformauflage)
3. Spreizsicherung
Vollstéindigkeit/Befestigung

Funktionsféhigkeit

Beschadigung/Korrosion
4. Beschlagteile
Beschadigung/Korrosion

Vollstéindigkeit/Befestigung

Funktionsf&higkeit

Schmierung (mechanische Teile)
5. LeiterfiiBe/Rollen
Vollstéindigkeit/Befestigung

Abnutzung/Korrosion

Funktionsféhigkeit
6. Zubehdr (z.B. Holmverldngerung, FuBverbreiterung, Wandabstiitzung)

Vollstéindigkeit/Befestigung ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
7. Kennzeichnung

Betriebsanleitung (Piktogramm) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
8. Kontrollergebnis

Leiter in Ordnung/verwendungsféhig

Reparatur notwendig

Leiter sofort verschrotten

Bemerkungen

Ndachste Prifung - siehe Priifplakette
(Monat/Jahr)

Leiter iberprift

Datum

Unterschrift
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Kontrollblatt/Checkliste zur Uberprifung von Leitern und Tritten
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Beschadigung

Scharfe Kanten, Splitter, Grat
Verbindung zum Holm
(Bsrdelung, Schraubverbindung,
Nietverbindung, Schweifinaht)
Abnutzung

(z.B. Trittfléiche, Plattformauflage)
3. Spreizsicherung
Vollstéindigkeit/Befestigung

Funktionsféhigkeit

Besch&digung/Korrosion
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Vollstéandigkeit/Befestigung
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Vollstéindigkeit/Befestigung

Abnutzung/Korrosion

Funktionsféhigkeit
6. Zubehdr (z.B. Holmverléngerung, FuBverbreiterung, Wandabstiitzung)

Vollstéindigkeit/Befestigung ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
7. Kennzeichnung

Betriebsanleitung (Piktogramm) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
8. Kontrollergebnis

Leiter in Ordnung/verwendungsféhig
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Bemerkungen
Naéchste Priifung — siehe Priffplakette
(Monat/Jahr)

Leiter Gberprift
Datum

Unterschrift
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